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	F1250


VERSATZ-FLÄCHENLEUCHTE


750 bis 1250 Watt





Das einzelne Gerät muß der DIN 15 560 entsprechen und nach VDE 0711 Teil 217  (entspricht EN 60598-2-17 beziehungsweise IEC 598-2-17) hergestellt sein.





Das Gerät muß die Verwendungsmöglichkeit folgender Halogen-Stablampen mit Sockel R7s, Länge ca. 185,7 mm,  gewährleisten:
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Gehäuse: Das Gehäuse soll aus Stahlblech hergestellt  schwarz lackiert oder mit Pulverlack schwarz matt beschichtet sein. Am Gehäuse muß eine Vierfachlichtblende angebaut sein.





Fassung: Das Gerät muß ein Fassungspaar R7s haben. 





Optischer Aufbau: Das Gerät muß mit einem Spiegel aus hoch�werti�gem Reflektoraluminium ausgestattet sein, dessen Schnitt einer Parabel entspricht. Der Reflektor muß seitliche Flächen haben.





Zubehöreinschub:  Entsprechend DIN 15 560 Teil 38 Ausführung ESVB muß das Gerät über 3 Einschubfächer in Kassettenform  und  zusätzlich einer gesicherten Abdeckklappe verfügen, so daß der Austritt von Nebenlicht (reflektierendes  Licht an den Filtern) aus dem Zubehörhalter in jeder Betriebslage vermieden wird. Im vordersten Fach muß ein Schutzgitter sein.


Kassetteneinschubmaß:  185 x 250 mm





Vierfachlichtblende: muß im Lieferumfang ent�halten sein.





Mechanische Befestigung: Das Gehäuse ist mit beweglichen Seitenteilen und mit Neigungsfeststellern auf beiden Seiten als Versatzgerät herzustellen. 





Elektrischer  Anschluß:  2,5 m Kabel H07RN-F 3G 2,5 qmm mit Schukostecker.


mit Bühnenstecker 63 A  aus Aluminium.





ZUBEHÖR





Folgendes Zubehör ist mitzuliefern und gegebenenfalls zu mon�tieren:





1  	Vierfachlichtblende (siehe Beschreibung des Geräts)





1  	Halogen-Stablampe  750 Watt, Sockel R7s, 2000 h Lebens�dauer


1  	Halogen-Stablampe  1000 Watt, Sockel R7s, 200 h Lebens�dauer


1  	Halogen-Stablampe  1000 Watt, Sockel R7s, 2000 h Lebens�dauer


1  	Halogen-Stablampe  1250 Watt, Sockel R7s, 200 h Lebens�dauer  (für Verwendung von Farbfolien nicht geeignet.)





1 	Verbindungsblech mit Kleinteilen zum Hängen des Scheinwerfers.





1	Rohrschelle für Rohre 30 bis 50 mm Ø, drehbar am Bügel montiert.


1	Rohrschelle für Rohre 50 bis 80 mm Ø, drehbar am Bügel montiert.


1	Scheinwerfergrundplatte nach DIN 15 560 Teil 24, am Bügel montiert.


1  	Sockelstativ mit Spindel nach DIN 15 560 Teil  25.


1	Sockelstativ nach DIN 15 560 Teil 25.


1	Sockelstativ mit Schelle nach DIN 15 560 Teil 25.





1  	Sicherungsseil aus Stahl, 5 mm Ø, ca. 1,0 m lang mit Preßklemmen nach DIN 3093 Teil 1 und Teil 2 und Kauschen nach DIN 3090 oder DIN 3091, einschließlich 1 Schnellverbindungsglied  E DIN 56926.





4  	Farbfolien mit Metallrahmen, in den Farben Grün, Gelb, Rot und Blau.





1	Weichzeichner aus Glas in Streifen mit Metallrahmen.





1 	Farbfolienrahmen aus Metall, schwarz lackiert.
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