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	FS12-Stangenbedienung



STUFEN-LINSENSCHEINWERFER 

Ausführung für Studios, für Stangenbedienung.

1.200 Watt Leistung

650 bis 1.000 Watt Leistung



Das einzelne Gerät muß der DIN 15 560 entsprechen und nach VDE 0711 Teil 217  (entspricht EN 60598-2-17 beziehungsweise IEC 598-2-17) hergestellt sein.



Das  Gerät  muß  die Verwendungsmöglichkeit folgender Lampen mit  einem Licht�schwerpunkt von 67 mm Höhe gewährleisten:



�Quarzhalogenlampe �1.200 �Watt, �Sockel �GX 9,5���

Der Scheinwerfer kann alternativ für verschiedenen Lampen hergestellt werden:

Das  Gerät  muß  die Verwendungsmöglichkeit folgender Lampen mit  einem Licht�schwerpunkt von 55 mm Höhe:



�Quarzhalogenlampe�   650�Watt, �Sockel�GX9,5����Quarzhalogenlampe �1.000 �Watt, �Sockel�GX9,5���

Das  Gerät  muß  die Verwendungsmöglichkeit folgender Lampen mit  einem Licht�schwerpunkt von 63,5 mm Höhe:



�Quarzhalogenlampe�   650�Watt, �Sockel�G22����Quarzhalogenlampe �1.000 �Watt, �Sockel�G22���

Gehäuse: Gut belüftetes Stahlblechgehäuse  mit überlappenden Abdeckungen. Das Gehäuse muß sich von vorne öffnen lassen, so daß  Lampen  leicht  gewechselt werden können, die Öffnung muß scharniert sein. Die Rückseite muß eine Belüftungsöffnung haben und mit einer Wickelvorrichtung für das ca. 2,5 m lange Anschlußkabel besitzen, um so einen leichten Transport und eine ordentliche Lagerung des Gerätes zu ermöglichen. Das Gehäuse und der Bügel sind mit Pulverlack schwarz-matt zu lackieren. Das Gerät ist so aufzubauen, daß sich der untere Kasten mit Spindeltrieb, Fassung, Spiegel und elektrischer Verkabelung für Wartungszwecke durch lösen weniger Schrauben leicht demontieren läßt. Beim demontierten Kasten müssen alle Teile leicht zugänglich sein. 



Fassung: GX  9,5   G22 . Die Fassung mit Spiegel muß über eine Spindel mit zweifachem Umlenkgetriebe über eine trichterartige Glocke verstellbar sein. Die Glocke muß für eine Bedienungsstange ausgelegt sein und sie muß sich in jeder Betriebslage nach unten selber ausrichten.



Optischer  Aufbau:  Das Gerät  muß  nach der obigen DIN als Stufenlinsenscheinwerfer  mit  Spiegel und mit ver�änderbarem  Lichtkegel  aufgebaut sein. Der Linsen�durchmesser muß 175 mm betragen. Der erziel�bare  Bereich des Lichtkegels soll dabei von ca. 6°  bis ca. 60° (Halbstreuwinkel) stufenlos einstellbar sein.



Zubehöreinschub:  Entsprechend DIN 15 560 Teil muß das Gerät über eine Einschiebevorrichtung  ESVF (Klauenhaltevorrichtung) zur Aufnahme von Zubehör verfügen. Die Linse ist mit einem Schutzgitter zu versehen.

Einschubmaß:  220 x 220 mm



Eine axial drehbare Vierfachlichtblende:  muß im Lieferumfang enthalten sein.



Mechanische  Befestigung:  Das  Gehäuse  ist mit einem zwei�schenkeligem  Bügel  mit  2 Schneckengetriebe zum Neigen und Drehen auszurüsten. Der Antrieb muß über trichterförmige Glocken für eine Bedienungsstange verfügen. Das seitliche Getriebe ist mit einer Rutschkupplung zu versehen, so daß das Gehäuse beim Auf- und Abbau schnell im Bügel von Hand verstellt werden kann. Das Getriebe zum Drehen ist mit einem Zapfen nach DIN 15560-24 Form ZA zum Befestigen des Scheinwerfers zu versehen.

Das Getriebe zum Drehen ist mit einem Zapfen nach DIN 15560-24 Form ZC zum Befestigen des Scheinwerfers zu versehen



Elektrischer  Anschluß:  2,5  m  Kabel H07RN-F 3G 2,5 qmm mit Schukostecker aus Gummi.







ZUBEHÖR



Folgendes  Zubehör  ist  mitzuliefern  und  gegebenenfalls  zu montieren:



1  	Quarz-Halogenlampe    650 Watt, GX9,5, ca.750 h Lebensdauer, T12

1  	Quarz-Halogenlampe    650 Watt, GX9,5, ca.100 h Lebensdauer, CP23

1  	Quarz-Halogenlampe  1000 Watt, GX9,5,  ca.900 h Lebensdauer, T19

1  	Quarz-Halogenlampe  1000 Watt, GX9,5,  ca.240 h Lebensdauer, CP70

1  	Quarz-Halogenlampe  1200 Watt, GX9,5, ca.480 h Lebensdauer, T29

1  	Quarz-Halogenlampe  1200 Watt, GX9,5,  ca.240 h Lebensdauer, CP90



1  	Quarz-Halogenlampe  650 Watt, G22,  ca.100 h Lebensdauer, CP39

1  	Quarz-Halogenlampe  1000 Watt, G22,  ca.240 h Lebensdauer, CP71



1	Rohrschelle mit Hülse für Rohre 30 bis 50 mm Ø, drehbar am Bügel montiert.

1	Rohrschelle mit Hülse für Rohre 50 bis 80 mm Ø, drehbar am Bügel montiert.



1  	Sicherungsseil aus Stahl, 5 mm Ø, ca. 1,0 m lang mit Preßklemmen nach DIN 3093 Teil 1 und Teil 2 und Kauschen nach DIN 3090 oder DIN 3091, einschließlich 1 Schnellverbindungsglied  E DIN 56926.



4	Folienrahmen aus Metall, schwarz lackiert.



Der Kassetteneinschub ist lichtdicht und deshalb für Bühnen besonders geeignet:



1	Kassetteneinschub mit passender Vierfachlichtblende, die zuvor erwähnte Vierfachlichtblende entfällt dadurch.
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