                                                            	#040 501

	NS500/T

NIEDERVOLT-PARABOLSPIEGELSCHEINWERFER

500 Watt Leistung



Das einzelne Gerät muß der DIN 15 560 entsprechen und nach VDE 0711 Teil 217  (entspricht EN 60598-2-17 beziehungsweise IEC 598-2-17) hergestellt sein.



Das  Gerät  muß  die Verwendungsmöglichkeit folgender Lampe mit  einem Lichtschwerpunkt von 108 ± 1 mm Höhe gewährleisten:

   

	Niedervoltlampe 500 Watt, 24 Volt, Sockel E40,

	kuppenverspiegelt   

	  



Gehäuse: Stahlblechgehäuse, schwarz matt beschichtet. und mit eingebautem Trenntransformator 500 VA, 230/24 Volt.



Fassung: Sockelhalterung für den Lampensockel E40. Die Halterung muß über eine Spindel mit Drehknopf von der Geräterückseite aus verstellbar sein, um damit den Lichtkegel verstellen zu können. Eine verstellbare Arretierungsmöglichkeit muß vorhanden sein, mit der eine Überfokussierung verhindert werden kann, so daß kein zweiter Brennpunkt außerhalb des Gerätes entstehen kann.



Optischer Aufbau:  Das Gerät muß nach der obigen DIN als Parabolspiegelscheinwerfer mit ver�änderbarem  Lichtkegel  aufgebaut sein. Der Spiegeldurchmesser soll 250 mm sein. Eine herausziehbare Ringblende mit insgesamt 4 Ringen muß Bestandteil des Gerätes sein. Die Anzahl der Ringe ist erforderlich, um Nebenlicht zu vermeiden.

         

Zubehöreinschub:  Entsprechend DIN 15 560 Teil 38 Ausführung ESVB muß das Gerät über 3 Einschubfächer in Kasset�tenform  und  zusätzlich  einer gesicherten Abdeck�klappe verfügen, so daß der Austritt von Nebenlicht (reflektierendes  Licht an den Filtern) aus dem Zu�behörhalter in jeder Betriebslage vermieden wird. Im vordersten Fach muß ein Schutzgitter sein.

Kassetteneinschubmaß:  265 x 265 mm



Mechanische  Befestigung:Das Gehäuse  ist mit einem zweischen�keligem  Bügel  mit  Bohrungen nach DIN 15 560 Teil  24  zu  liefern. Auf einer Seite des Bügels muß ein Neigungsfeststeller vorhanden sein.

Für Portalbrücke und eventuell Galerie:

Der Bügel muß derart gekröpft sein, daß sich das Gerät senkrecht nach unten betreiben läßt.



Elektrischer  Anschluß:  2,5 m Kabel H07RN-F 3G 2,5 qmm 

mit Schukostecker aus Gummi.

mit Bühnenstecker 63 A  aus Aluminium.





ZUBEHÖR



Folgendes  Zubehör  ist  mitzuliefern  und  gegebenenfalls  zu montieren:



1  	Ringblende (siehe Gerätebeschreibung)



1  	Niedervolt Lampe 500 Watt, 24 Volt, Sockel E40, kuppenverspiegelt. (Fabrikat Radium)





1	Rohrschelle für Rohre 30 bis 50 mm Ø, drehbar am Bügel montiert.

1	Rohrschelle für Rohre 50 bis 80 mm Ø, drehbar am Bügel montiert.





1	Scheinwerfergrundplatte nach DIN 15 560 Teil 24, am Bügel montiert



1  	Sockelstativ mit Spindel nach DIN 15 560 Teil  25

1	Sockelstativ nach DIN 15 560 Teil 25

1	Sockelstativ mit Schelle nach DIN 15 560 Teil 25



1  	Sicherungsseil aus Stahl, 5 mm Ø, ca. 1,0 m lang mit Preßklemmen nach DIN 3093 Teil 1 und Teil 2 und Kauschen nach DIN 3090 oder DIN 3091, einschließlich 1 Schnellverbindungsglied  E DIN 56926.



4  	Folienrahmen aus Metall, schwarz lackiert.



1  	Weichzeichner aus Glas in Streifen mit Metallrahmen.
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