                                                            	Stange SH-B


	


STANGENLEUCHTENHÄNGER





Der Stangenleuchtenhänger muß nach DIN 15 560 Teil 46 herge�stellt sein und auf die Anforderungen der VBG70 bzw. GUV "Studio und Bühnen" abgestimmt sein.





Der Stangenleuchtenhänger hat aus 3 Baugruppen zu bestehen.:


Oberteil mit Antrieb,


Laststange mit Versteifung und


Kabelzuführung zu der Laststange.





Das Oberteil ist als Gestell zum Auflegen und zur Befestigung an vorhandene Träger auszuführen. Auf dem Gestell sind Antrieb und Bobine, sowie die Umlenkrollen unverlierbar zu montieren. Der Antrieb ist selbsthemmend mit doppelter Festigkeit nach DIN 15 560 Teil 46 auszuführen. Antriebe mit 2 Bremsen sind wegen des erhöh�ten Wartungsaufwandes nicht zugelassen. Bei der Dimensionierung des Leuchtenhängers ist darauf zu achten, daß in der Nenn�belastung auch die mitfahrenden Eigenlasten enthalten sind!


Die gesamte Steuerung ist am Oberteil zu montieren. Einzelheiten sind der DIN zu entnehmen. Insbesondere ist darauf zu achten, 





daß der Hubbereich durch Notendschalter unten und oben begrenzt ist und das Anfahren eines Notendschalters den Antrieb zwangsweise zum Stillstand bringt und eine Weiterfahrt, auch nach Spannungs�ausfall und -wiederkehr zwangsweise verhindert wird. Das Anfahren ist an der Bedienungsstelle zu signalisieren, und 





daß der Arbeitsbereich des Hubweges oben und unten durch Betriebs�endschalter begrenzt wird. Die Steuerung ist so auszulegen, daß ein Herausfahren aus diesen Endstellungen möglich ist.





Konstruktiv muß durch eine Überlastsicherung sichergestellt sein, daß der Antrieb ein Hochfahren verhindert sobald das 1,4 fache oder mehr der Nennbelastung auftritt, ein Absenken der Stange muß möglich sein.





Konstruktiv muß sichergestellt sein, daß beim Auftreten von Schlaffseilbildung eine Abwärtsfahrt verhindert, eine Aufwärtsfahrt jedoch ermöglicht wird.





Am Steuerteil muß eine Schaltung vorhanden sein, die das leichte Prüfen der Notendschalter und eine Havariefahrt ermöglicht. Diese Einrichtung darf nur mit Schlüsselschalter bedienbar oder sie darf nur durch Verwendung von Werkzeug zugänglich sein.





Der elektrische Anschluß muß über einen 5-poligen Stecker CEE 16 A an einem ca. 2,5 m langem Kabel erfolgen. Dieser Stromkreis ist als Ringleitung auszuführen und über den NOT-AUS Taster des Bedienugstableaus zu leiten. Das Bedienungstableau wird über einen Vielfachstecker angeschlossen. 





Die Stromkreise für das Licht sind mit 3-poligen Stecker CEE 16 A an ca. 2,5 m langen Kabel zu versehen.





Alle Verbindungen müssen steckbar ausgeführt sein, so daß durch ziehen aller Steckverbindungen der Leuchtenhänger spannungsfrei gemacht werden kann!





Die Laststange ist aus Stahlrohr mit einem Außendurchmesser von 48,3 mm herzustellen. Die Laststange ist an 4 Tragmitteln zu befe�stigen und so zu dimensionieren, daß bei gleichmäßig verteilter Traglast eine unzulässige Durchbiegung verhindert wird. Eventuell ist eine Hilfskonstruktion einzusetzen.





Über der Laststange ist ein Verteiler zu setzen. Dieser muß geignete Dosen für die Lichtkreise haben.  Über der Laststange ist gut lesbar die Nummer des Stangenleuchtenhängers anzubringen. Ferner muß gut lesbar die maximale Traglast und die maximale Einzellast angebracht sein.





Die Lichtkabel und eventuell erforderliche Steuerkabel sind in einem scherenförmigen Kabelkanal von der Laststange zum Obergestell zu verlegen. Für die Lichtkreise sind einzelne Kabel vom Typ H07RNF zu verwenden. Um eine zwangsweise Abschalteinrichtung zu vermeiden sind Vielfachkabel nicht zugelassen. 





Geforderte Werte:


Die Stangenlänge muß 3 m sein.


Die maximale Traglast muß 100 kg sein, 


die maximale Einzellast muß 50 kg sein.


Für die Lichtkreise: Kabel vom Typ H07RNF 3G2,5,


3 elektrische Kreise mit Schukodosen. (10A)


Hubgeschwindigkeit: ca. 0,1 m/Sekunde.


Hub ca. 9 m, der Hub ist auf die Gegebenheiten bei der Montage einzustellen.
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