
Asymmetrische Flächenleuchten
von 1000 Watt  bis  5000 Watt
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Ohne Lüfter
für Folien geeignet.

Hängende und stehende Ausführungen,
auch als Rampen und in quadratischer
Anordnung.



����     Vervielfältigungen jeglicher Art sind ohne schriftliche Zustimmung nicht gestattet.
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Besonderheiten der
Horizontflächenleuchten:

···· Alle Horizontflächenleuchten können
ohne Lüfter mit Folien betrieben werden !

···· Alle Horizontflächenleuchten haben ein
solides Schutzgitter, das sich bei
üblicher Betriebsentfernung nicht abbildet !
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Horizontflächenleuchten

(Asymmetrische Flächenleuchten)

Die einzelnen Geräte werden entsprechend DIN VDE 0711 Teil 217 A1 (entspricht IEC-34D(CO)125 )
hergestellt.

Die Geräte sind besonders  zum Ausleuchten vertikaler Flächen auf geringe Entfernung geeignet. Im
Theater werden deratige Flächen, die die Szenenfläche begrenzen als Horizont bezeichnet, im
Fernsehbereich manchmal Cyclorama. Die Geräte werden oft auch zum Ausleuchten von  Aushängen
eingesetzt.

Die Einschubfächer sind als Kassetten mit lichtdichter Klappe ausgeführt, so daß sie kein Nebenlicht (und
damit kein Reflexlicht an der Folie) abgeben..

Gehäuse: Aus  Stahlblech , mit Pulverlack schwarz beschichtet.

Optischer
Aufbau:

Die Geräte sind nach der obigen DIN 15560 Teil 1 als Horizontleuchten  konstruiert.

Zubehör-
einschub:

Entsprechend DIN 15 560 Teil 38 Ausführung ESVB verfügt das Gerät über 3
Einschubfächer in Kassettenform und zusätzlich einer gesicherten Abdeckklappe,
so daß der Austritt von Nebenlicht (reflektierendes Licht an den Filtern) aus dem
Zubehörhalter in jeder Betriebslage vermieden wird. Im vordersten Fach befindet sich
ein Schutzgitter.

Mechanische
Befestigung:

Die Gehäuse werden mit einem zweischenkeligem Bügel mit Bohrungen nach DIN 15
560 Teil 24 geliefert. An dem Bügel sind zwei Füße angebracht, damit diese
Gerätereihe als Versatzscheinwerfer verwendet werden kann.

Die Geräte lassen sich auch hängend betreiben.

Sonderausführungen als Rampe oder mit 4 Einzelleuchten in quadratischer
Anordnung, auch mit Getriebebügel für Fernsehstudios werden hergestellt.

Elektrischer
Anschluß:

Die Geräte bis 2 KW Leistung einschließlich mit einem 2,5 m langem Kabel 2,5 mm²
H07RN-F 3G2,5  und mit Schukostecker aus Gummi geliefert.
Das Gerät mit 5 KW Leistung wird mit einer Bühnenanbausteckdose geliefert.
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Horizontflächenleuchte  AH5000

Asymmetrische Horizont-Flächenleuchte  AH5000
Einkammerige Flächenleuchte für Versatz mit Füßen oder
für hängenden Betrieb geeignet, für 5000 Watt Stablampen.
Gehäuse aus Stahlblech, schwarz lackiert, mit 3 Einschüben zur
Aufnahme von Zubehör. Ein Folienhalter wird mitgeliefert.
Mit Schutzgitter, gelochtem Schwenkbügel nach DIN 15560,
und mit Neigungsfeststeller.
Die Leuchte ist in kleinem Umfang fokussierbar.
Abstand und ausleuchtbare Höhe: etwa 1/5
Ohne Lüfter und für Betrieb mit Farbfolien geeignet.
Bühnenanbaustecker 63 A aus Aluminium.
Einschubmaß: ca. 600 x 645  mm.
Gewicht ca.  22,0 kg
Bestellnr. 027510

Zubehör:

610125 Halogen-Stablampe 5000 Watt/220-230V 1000 h K24s

190226 Metallfolienrahmen, leer, 595 X 645 mm
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Abmessungen AH5000
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Horizontflächenleuchte  AH2000

Asymmetrische Horizont-Flächenleuchte  AH2000
Einkammerige Flächenleuchte für Versatz mit Füßen oder
für hängenden Betrieb geeignet, für 2000 Watt Stablampe.
Gehäuse aus Stahlblech, schwarz lackiert, mit 3 Einschüben zur
Aufnahme von Zubehör. Ein Folienhalter wird mitgeliefert.
Mit Schutzgitter, gelochtem Schwenkbügel nach DIN 15560,
Füße und mit Neigungsfeststeller.
Ohne Lüfter und für Betrieb mit Farbfolien geeignet.
Fassung: R7s  (für Stablampe ca. 330 mm Länge)
Schukostecker aus Gummi an ca. 2,5 m langem Kabel H07RN-F 3G2,5.
Einschubmaß: ca. 295 X 435 (Höhe x Breite) mm.
Gewicht ca. 6,6 kg
Bestellnr. 027530

Zubehör:

610134 Halogen-Stablampe 2000 Watt/220-230V 2000 h R7s

190227 Metallfolienrahmen, leer, 295 x 435 mm
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Abmessungen AH2000
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Horizontflächenleuchte  AH1000

Asymmetrische Horizont-Flächenleuchte  AH1000
Einkammerige Flächenleuchte für Versatz mit Füßen oder
für hängenden Betrieb geeignet, für 500 oder 1250 Watt Stablampe.
Gehäuse aus Stahlblech, schwarz lackiert, mit 3 Einschüben zur
Aufnahme von Zubehör. Ein Folienhalter wird mitgeliefert.
Mit Schutzgitter, gelochtem Schwenkbügel nach DIN 15560,
Füße und mit Neigungsfeststeller.
Ohne Lüfter und für Betrieb mit Farbfolien geeignet.
Fassung: R7s  (für Stablampe ca. 189 mm Länge)
Schukostecker aus Gummi an ca. 2,5 m langem Kabel H07RN-F 3G2,5.
Einschubmaß: ca. 285 X 300  (Breite x Höhe) mm.
Gewicht ca.  5,3 kg
Bestellnr. 027520

Zubehör:

610131 Halogen-Stablampe 1000 Watt/220-230V 2000 h R7s
610121 Halogen-Stablampe 1000 Watt/220-230V 200 h R7s

190228 Metallfolienrahmen, leer, 295 X 280 mm

Lieferumfang ohne Scheinwerfergrundplatte
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Abmessungen AH1000
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Sonstige Ausführungen

Die einzelne Horizontflächenleuchten bis einschließlich 2000 Watt
können von uns als Rampen oder auch in qudratischer und
anderer Anordnung hergestellt werden. Dabei werden die
Kammern normalerweise einzeln mit Schukostecker
angeschlossen.

Bitte fragen Sie uns an.

Hängende
Ausführungen
können nach
Kundenwusch
ausgeführt werden.

Für Fernsehstudios ist eine einfache, preiswerte vertikale
Verstelleinrichtung mit Trichter lieferbar. Mit einer
Bedienungsstange läßt sich die Neigung des oder der Geräte
einstellen.

Komplette Getriebebügel sind ebenfalls lieferbar, so daß
Drehen und Neigen mit einer Bedienungsstange möglich ist.

Auch elektrisch fernsteuerbare Bügel können wir liefern.
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LIEFERPROGRAMM:

FLÄCHENLEUCHTEN
NV-PARABOLSPIEGELSCHEINWERFER
PLANKONVEX-LINSENSCHEINWERFER
STUFENLINSENSCHEINWERFER
KONDENSORLINSENSCHEINWERFER
ELLIPSENSPIEGEL-LINSENSCHEINWERFER

VERFOLGER
PROJEKTIONSGERÄTE
STATIVE

SCHERENLEUCHTENHÄNGER
STANGENLEUCHTENHÄNGER
TELESKOPLEUCHTENHÄNGER

LICHTSTELLWARTEN MIT LASTTEILEN
SAALVERDUNKLER

KOMPLETTE LICHTTECHNISCHE ANLAGEN FÜR
BÜHNEN, MEHRZWECKHALLEN UND STUDIOS

__________________________________________________________

Reiche & Vogel
B. Deltschaft

Blumenstr. 10      Telefon: 030 - 335 70 61
D-13 585 Berlin   Telefax: 030 - 336 20 58          INTERNET:  http://www.revolux.com


