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Änderungen behalten wir uns jederzeit vor. Beachten Sie bitte unsere Verkaufs- und Lieferungsbedingungen.
Alle Preise verstehen sich unverpackt, ab Werk, zuzüglich Mehrwertsteuer. Lampenpreise gelten ohne Rabatt.
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(auch  Profil-Scheinwerfer  genannt)

Die einzelnen Geräte werden entsprechend der DIN 15 560 Teil 11 und nach DIN VDE 0711
Teil 217 A1 (entspricht IEC 34D(CO)125 hergestellt.

Die Geräte wurden so konstruiert, daß sie universell eingesetzt und leicht gewartet werden kön-
nen. Dabei wurde besonderer Wert auf eine möglichst gleichmäßige Ausleuchtung von der
Mitte bis zum Rand des Lichtkreises gelegt. Mit der Konstruktion ist es gelungen, einen soge-
nannten " Hot-Spot"  zu vermeiden. (Ein "Hot-Spot ist ein besonders heller, kleiner Punkt in der
Mitte des Lichtkreises)

Die Lampensockel können in der Höhe von Anschlag zu Anschlag verstellt werden, damit ver-
schiedene Lampen eingesetzt werden können.

Die Einschubfächer sind als richtige Kassetten mit lichtdichter Klappe ausgeführt, so daß sie
kein Nebenlicht (Reflexlicht an der Folie) abgeben und auch bei eingehängtem Schleier von der
Portalbrücke und den  Türmen aus verwendet werden können.

Gehäuse: Stahlblechgehäuse mit doppelten Wänden an den Seiten und der Rückwand.
Das Gehäuse hat nach oben einen scharnierten, aufklappbaren Deckel, so daß
Lampen leicht gewechselt werden können. Der Deckel kann mit 2 Riegeln
klapperfrei verschlossen werden.

ohne
Ventilator :

Sämtliche Geräte dieser Baureihe sind so konstruiert, daß sie ohne Ventilator
betrieben werden können.

Fassung: Die Fassung kann in Richtung zur Kondensorlinse über eine Spindel justiert
werden. Die Justierung ist nur mit Werkzeug (Schraubenzieher) möglich, um
unbeabsichtigtes Verstellen zu vermeiden.

Zusätzlich kann die Fassung in ihrer Höhe von Anschlag zu Anschlag verstellt
werden, so daß unterschiedliche Lampen verwendet werden können. (von 650
Watt bis 1200 Watt beziehungsweise von 2000 Watt bis 2500 Watt)
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Änderungen behalten wir uns jederzeit vor. Beachten Sie bitte unsere Verkaufs- und Lieferungsbedingungen.
Alle Preise verstehen sich unverpackt, ab Werk, zuzüglich Mehrwertsteuer. Lampenpreise gelten ohne Rabatt.

Optischer
Aufbau:

Das Gerät ist nach der obigen DIN als Kondensorlinsenscheinwerfer mit ver-
änderbarer Brennweite (Zoom-Optik) aufgebaut.

Das Licht wird durch eine Kondensorlinse auf die Abbildungseben gebündelt.
Dort befinden sich die ganzschließende Irisblende, Vignetteneinschub und die
Abblendschieber. Zwei bewegliche Linsen werden als Abbildungsobjektiv mit
veränderlicher Brennweite benutzt. Im L ieferumfang sind I r isblende, Ab-
blendschieber  und Vignetteneinschub enthalten.

Die Scheinwerfer werden jeweils mit und ohne eingebautem Spiegel herge-
stellt.  Die Scheinwerfer ohne Spiegel sind für Lampen mit eingebautem Spie-
gel vorgesehen. Diese Ausführung ist besonders für Einsatzfälle vorgesehen,
bei denen ein Justieren der Lampe und des Spiegels entfallen soll. Diese Aus-
führung hat bei der Typenbezeichnung den Zusatz  OS. Spiegel können nach-
gerüstet werden. Diese Gerätereihe ist in einem Ergänzungsprospekt enthalten.

Die Scheinwerfer mit Spiegel sind für normale Theater- und Studiolampen
ohne Spiegel vorgesehen. Der Spiegel des Scheinwerfers läßt sich in der Höhe
justieren. Diese Ausführung hat bei der Typenbezeichnung den Zusatz MS.
Diese Gerätereihe ist im vorliegenden Prospekt enthalten.

Zubehör-
einschub:

Ensprechend DIN 15 560 Teil 38 Ausführung ESVB verfügen die Geräte über
3 Einschubfächer in Kassettenform und zusätzlich einer gesicherten Abdeck-
klappe, so daß der Austritt von Nebenlicht (reflektierendes Licht an den Fil-
tern) aus dem Zubehörhalter in jeder Betriebslage vermieden wird. Im vorder-
sten Fach befindet sich ein Schutzgitter.

Mechanische
Befestigung:

Das Gehäuse wird mit einem zweischenkeligem Bügel mit Bohrungen nach
DIN 15 560 Teil 24 geliefert. Auf einer Seite des Bügels ist ein Neigungsfest-
steller vorhanden.

Elektr ischer
Anschluß:

Die Geräte werden mit einem 2,5 m langem Kabel H07RNF 3G 2,5 qmm und
mit Schukostecker geliefert.
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Änderungen behalten wir uns jederzeit vor. Beachten Sie bitte unsere Verkaufs- und Lieferungsbedingungen.
Alle Preise verstehen sich unverpackt, ab Werk, zuzüglich Mehrwertsteuer. Lampenpreise gelten ohne Rabatt.
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Einschubmaß für Zubehör: 190 x 190 mm
für Filter, Folien 160 x 160 mm
Fassung: GX  9,5
Gewicht: ca. 12,8 kg
Einstellbarer Lichtkegel:
(bei offener Irisblende)

von ca.  27 ° bis   45 °

Lichtstärke von ca. 46.000 cd
bis ca.  16.000 cd

Bestell-
nummer

019018 Kondensor-L insenscheinwerfer   KL 1200 MS/K
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Änderungen behalten wir uns jederzeit vor. Beachten Sie bitte unsere Verkaufs- und Lieferungsbedingungen.
Alle Preise verstehen sich unverpackt, ab Werk, zuzüglich Mehrwertsteuer. Lampenpreise gelten ohne Rabatt.

Folgende Quarzhalogenlampen mit Biplanwendel
und Sockel GX 9,5  können verwendet werden:

610100  650 Watt, Lichtschwerpunkt 55 ± 2 mm, 100 h
610107  650 Watt, Lichtschwerpunkt 55 ± 2 mm, 750 h
610102 1000 Watt, Lichtschwerpunkt 55 ± 2 mm, 200 h
610108 1000 Watt, Lichtschwerpunkt 55 ± 2 mm, 750 h
610515 1200 Watt, Lichtschwerpunkt 67 ± 2 mm, 200 h
610516 1200 Watt, Lichtschwerpunkt 67 ± 2 mm, 400 h

Zubehör

190406 Folienrahmen aus Pappe, leer,  185 x 185 mm
(mit Flammschutzmittel imprägniert)

190404 Folienrahmen aus Pappe, 155 x 155 mm
(mit Flammschutzmittel imprägniert)

190204 Folienrahmen aus Metall, 155 x 155 mm
190206 Folienrahmen aus Metall, lerr,  185 x 185 mm, schwarz
170006 Weichzeichner aus Glas in Streifen mit Metallrahmen, 185 x 185  mm
180006 Farbscheiben  aus Glas in  Streifen mit Metallrahmen, 185 x 185 mm
090609 Scheinwerfergrundplatte  SCHG und Kleinteile zur Befestigung
090710 Rohrschelle für Scheinwerferbügel, lackiert und montagefertig (passend

für Rohr 48 - 52 mm)
090715 Variable Rohrschelle von ca. 30 bis 50 mm Æ      VSCH5
090716 Variable Rohrschelle von ca. 50 bis 80 mm Æ      VSCH8
159901 Sicherungsseil SK

ca. 1 m lang, 5 mm Æ mit Schnellverbindungsglied mit Überwurfmutter.
014913 Farbwechselvorsätze für 4 Farben mit Hebelgestänge.

(Empfehlenswert beim Einsatz der Geräte als Verfolger)

(weiteres Zubehör, siehe Hauptpreisliste bzw. auf Anfrage)
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Änderungen behalten wir uns jederzeit vor. Beachten Sie bitte unsere Verkaufs- und Lieferungsbedingungen.
Alle Preise verstehen sich unverpackt, ab Werk, zuzüglich Mehrwertsteuer. Lampenpreise gelten ohne Rabatt.

Abmessungen

KL 1200 MS/K

Lichtver teilungskurve
(mit 1200 Watt Lampe)



ÓÓÓÓ Reiche & Vogel, Berlin, II.2004 Seite 9
Änderungen behalten wir uns jederzeit vor. Beachten Sie bitte unsere Verkaufs- und Lieferungsbedingungen.
Alle Preise verstehen sich unverpackt, ab Werk, zuzüglich Mehrwertsteuer. Lampenpreise gelten ohne Rabatt.
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Einschubmaß für Zubehör: 190 x 190 mm
Fassung: GX  9,5
Gewicht: ca. 12,8 kg
Einstellbarer Lichtkegel:
(bei offener Irisblende)

von ca. 14 ° bis  22 °

Lichtstärke von ca.220.000 cd
bis ca.   72.750 cd

Bestell-
nummer

019011 Kondensor-L insenscheinwerfer   KL 1200 MS/M
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Änderungen behalten wir uns jederzeit vor. Beachten Sie bitte unsere Verkaufs- und Lieferungsbedingungen.
Alle Preise verstehen sich unverpackt, ab Werk, zuzüglich Mehrwertsteuer. Lampenpreise gelten ohne Rabatt.

Folgende Quarzhalogenlampen mit Biplanwendel
und Sockel GX 9,5  können verwendet werden:

610100  650 Watt, Lichtschwerpunkt 55 ± 2 mm, 100 h
610107  650 Watt, Lichtschwerpunkt 55 ± 2 mm, 750 h
610102 1000 Watt, Lichtschwerpunkt 55 ± 2 mm, 200 h
610108 1000 Watt, Lichtschwerpunkt 55 ± 2 mm, 750 h
610515 1200 Watt, Lichtschwerpunkt 67 ± 2 mm, 200 h
610516 1200 Watt, Lichtschwerpunkt 67 ± 2 mm, 400 h

Zubehör

190406 Folienrahmen aus Pappe, leer,  185 x 185 mm
(mit Flammschutzmittel imprägniert)

190206 Folienrahmen aus Metall, lerr,  185 x 185 mm, schwarz
170006 Weichzeichner aus Glas in Streifen mit Metallrahmen, 185 x 185  mm
180006 Farbscheiben  aus Glas in  Streifen mit Metallrahmen, 185 x 185 mm
090609 Scheinwerfergrundplatte  SCHG und Kleinteile zur Befestigung
090710 Rohrschelle für Scheinwerferbügel, lackiert und montagefertig (passend

für Rohr 48 - 52 mm)
090715 Variable Rohrschelle von ca. 30 bis 50 mm Æ      VSCH5
090716 Variable Rohrschelle von ca. 50 bis 80 mm Æ      VSCH8
159901 Sicherungsseil SK

ca. 1 m lang, 5 mm Æ mit Schnellverbindungsglied mit Überwurfmutter.
014909 Farbwechselvorsätze für 4 Farben mit Hebelgestänge.

(Empfehlenswert beim Einsatz der Geräte als Verfolger)

(weiteres Zubehör, siehe Hauptpreisliste bzw. auf Anfrage)
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Änderungen behalten wir uns jederzeit vor. Beachten Sie bitte unsere Verkaufs- und Lieferungsbedingungen.
Alle Preise verstehen sich unverpackt, ab Werk, zuzüglich Mehrwertsteuer. Lampenpreise gelten ohne Rabatt.

Abmessungen

KL 1200 MS/M

Lichtver teilungskurve
(mit 1200 Watt Lampe)
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Änderungen behalten wir uns jederzeit vor. Beachten Sie bitte unsere Verkaufs- und Lieferungsbedingungen.
Alle Preise verstehen sich unverpackt, ab Werk, zuzüglich Mehrwertsteuer. Lampenpreise gelten ohne Rabatt.
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Einschubmaß für Zubehör: 190 x 190 mm
Fassung: GX  9,5
Gewicht: ca. 15,0 kg
Einstellbarer Lichtkegel:
(bei offener Irisblende)

von ca. 11 ° bis  30 °

Lichtstärke von ca.242.000 cd
bis ca.   35.500 cd

Bestell-
nummer

019012 Kondensor-L insenscheinwerfer   KL 1200 MS/L
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Änderungen behalten wir uns jederzeit vor. Beachten Sie bitte unsere Verkaufs- und Lieferungsbedingungen.
Alle Preise verstehen sich unverpackt, ab Werk, zuzüglich Mehrwertsteuer. Lampenpreise gelten ohne Rabatt.

Folgende Quarzhalogenlampen mit Biplanwendel
und Sockel GX 9,5  können verwendet werden:

610100  650 Watt, Lichtschwerpunkt 55 ± 2 mm, 100 h
610107  650 Watt, Lichtschwerpunkt 55 ± 2 mm, 750 h
610102 1000 Watt, Lichtschwerpunkt 55 ± 2 mm, 200 h
610108 1000 Watt, Lichtschwerpunkt 55 ± 2 mm, 750 h
610515 1200 Watt, Lichtschwerpunkt 67 ± 2 mm, 200 h
610516 1200 Watt, Lichtschwerpunkt 67 ± 2 mm, 400 h

Zubehör

190406 Folienrahmen aus Pappe, leer,  185 x 185 mm
(mit Flammschutzmittel imprägniert)

190206 Folienrahmen aus Metall, lerr,  185 x 185 mm, schwarz
170006 Weichzeichner aus Glas in Streifen mit Metallrahmen, 185 x 185  mm
180006 Farbscheiben  aus Glas in  Streifen mit Metallrahmen, 185 x 185 mm
090609 Scheinwerfergrundplatte  SCHG und Kleinteile zur Befestigung
090710 Rohrschelle für Scheinwerferbügel, lackiert und montagefertig (passend

für Rohr 48 - 52 mm)
090715 Variable Rohrschelle von ca. 30 bis 50 mm Æ      VSCH5
090716 Variable Rohrschelle von ca. 50 bis 80 mm Æ      VSCH8
159901 Sicherungsseil SK

ca. 1 m lang, 5 mm Æ mit Schnellverbindungsglied mit Überwurfmutter.
014910 Farbwechselvorsätze für 4 Farben mit Hebelgestänge.

(Empfehlenswert beim Einsatz der Geräte als Verfolger)

(weiteres Zubehör, siehe Hauptpreisliste bzw. auf Anfrage)
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Änderungen behalten wir uns jederzeit vor. Beachten Sie bitte unsere Verkaufs- und Lieferungsbedingungen.
Alle Preise verstehen sich unverpackt, ab Werk, zuzüglich Mehrwertsteuer. Lampenpreise gelten ohne Rabatt.

Abmessungen

KL 1200 MS/L

L ichtver teilungskurve
(mit 1200 Watt Lampe)
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Änderungen behalten wir uns jederzeit vor. Beachten Sie bitte unsere Verkaufs- und Lieferungsbedingungen.
Alle Preise verstehen sich unverpackt, ab Werk, zuzüglich Mehrwertsteuer. Lampenpreise gelten ohne Rabatt.
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Einschubmaß für Zubehör: 280 x 280 mm
Fassung: G   22
Gewicht: ca. 23,2 kg
Einstellbarer Lichtkegel:
(bei offener Irisblende)

von ca. 18 ° bis 26 °

Lichtstärke von ca.183.000 cd
bis ca.   72.000 cd

Bestell-
nummer

019015 Kondensor-L insenscheinwerfer    2500 Watt        KL 2500 MS/M

Folgende Quarzhalogenlampen mit Biplanwendel
und Sockel G 22  können verwendet werden:

610612 2000 Watt, Lichtschwerpunkt 75 ± 2 mm, 400 h
610618 2000 Watt, Lichtschwerpunkt 90 ± 2 mm, 400 h
610517 2500 Watt, Lichtschwerpunkt 90 ± 2 mm, 360 h

Zubehör

190412 Folienrahmen aus Pappe, leer,  275 x 275 mm (mit Flammschutzmittel
imprägniert)

190212 Folienrahmen aus Metall, leer,  275 x 275 mm, schwarz
170012 Weichzeichner aus Glas in Streifen mit Metallrahmen, 275 x 275 mm
180012 Farbscheiben  aus Glas in  Streifen  mit Metallrahmen, 275 x 275 mm
090609 Scheinwerfergrundplatte  SCHG und Kleinteile zur Befestigung
090710 Rohrschelle für Scheinwerferbügel, lackiert und montagefertig (passend

für Rohr 48 - 52 mm)
090715 Variable Rohrschelle von ca. 30 bis 50 mm Æ      VSCH5
090716 Variable Rohrschelle von ca. 50 bis 80 mm Æ      VSCH8
159901 Sicherungsseil SK

ca. 1 m lang, 5 mm Æ mit Schnellverbindungsglied mit Überwurfmut-
ter.

014911 Farbwechselvorsätze für 4 Farben mit Hebelgestänge.

(weiteres Zubehör, siehe Hauptpreisliste bzw. auf Anfrage)
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Änderungen behalten wir uns jederzeit vor. Beachten Sie bitte unsere Verkaufs- und Lieferungsbedingungen.
Alle Preise verstehen sich unverpackt, ab Werk, zuzüglich Mehrwertsteuer. Lampenpreise gelten ohne Rabatt.

Abmessungen

KL 2500 MS/M

Lichtver teilungskurve
(mit 2500 Watt Lampe)
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Änderungen behalten wir uns jederzeit vor. Beachten Sie bitte unsere Verkaufs- und Lieferungsbedingungen.
Alle Preise verstehen sich unverpackt, ab Werk, zuzüglich Mehrwertsteuer. Lampenpreise gelten ohne Rabatt.
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Einschubmaß für Zubehör: 280 x 280 mm
Fassung: G   22
Gewicht: ca. 24,2 kg
Einstellbarer Lichtkegel:
bei offener Irisblende)

von ca. 12 ° bis 24 °

Lichtstärke von ca.430.000 cd
bis ca.   93.000 cd

Bestell-
nummer

019016 Kondensor-L insenscheinwerfer    2500 Watt        KL 2500 MS/L
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Änderungen behalten wir uns jederzeit vor. Beachten Sie bitte unsere Verkaufs- und Lieferungsbedingungen.
Alle Preise verstehen sich unverpackt, ab Werk, zuzüglich Mehrwertsteuer. Lampenpreise gelten ohne Rabatt.

Folgende Quarzhalogenlampen mit Biplanwendel
und Sockel G 22  können verwendet werden:

610612 2000 Watt, Lichtschwerpunkt 75 ± 2 mm, 400 h
610618 2000 Watt, Lichtschwerpunkt 90 ± 2 mm, 400 h
610517 2500 Watt, Lichtschwerpunkt 90 ± 2 mm, 360 h

Zubehör

190412 Folienrahmen aus Pappe, leer,  275 x 275 mm (mit Flammschutzmittel
imprägniert)

190212 Folienrahmen aus Metall, leer,  275 x 275 mm, schwarz
170012 Weichzeichner aus Glas in Streifen mit Metallrahmen, 275 x 275 mm
180012 Farbscheiben  aus Glas in  Streifen  mit Metallrahmen, 275 x 275 mm
090609 Scheinwerfergrundplatte  SCHG und Kleinteile zur Befestigung
090710 Rohrschelle für Scheinwerferbügel, lackiert und montagefertig (passend

für Rohr 48 - 52 mm)
090715 Variable Rohrschelle von ca. 30 bis 50 mm Æ      VSCH5
090716 Variable Rohrschelle von ca. 50 bis 80 mm Æ      VSCH8
159901 Sicherungsseil SK

ca. 1 m lang, 5 mm Æ mit Schnellverbindungsglied mit Überwurfmut-
ter.

014912 (Empfehlenswert beim Einsatz der Geräte als Verfolger)      L

(weiteres Zubehör, siehe Hauptpreisliste bzw. auf Anfrage)
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Änderungen behalten wir uns jederzeit vor. Beachten Sie bitte unsere Verkaufs- und Lieferungsbedingungen.
Alle Preise verstehen sich unverpackt, ab Werk, zuzüglich Mehrwertsteuer. Lampenpreise gelten ohne Rabatt.

Abmessungen

KL 2500 MS/L

L ichtver teilungskurve
(mit 2500 Watt Lampe)
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Änderungen behalten wir uns jederzeit vor. Beachten Sie bitte unsere Verkaufs- und Lieferungsbedingungen.
Alle Preise verstehen sich unverpackt, ab Werk, zuzüglich Mehrwertsteuer. Lampenpreise gelten ohne Rabatt.
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Niedervolt Verfolger sind im Datenblatt für Niedervolt-Parabolspiegelscheinwerfer enthalten.
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Bestell-
nummer

019316 Verfolger
Kondensor-L insenscheinwerfer      TKLL12
für  Entladungslampe 1200 Watt
starre Optik mit ca. 7,5°  ohne „ hot-spot“
mit Zündgerät für  heiße Wiederzündung
und mit Vorschaltgerät und
mit manueller  Helligkeitssteuerung.

Die Scheinwerfer sind aus Stahlblech gefertigt und schwarz lackiert. Die Lieferung erfolgt be-
triebsbereit ohne Lampe inklusive Irisblende, Abblendschieber, Aufnahme für Zierlochblende
(Vigenetten- bzw. Goboeinschub, Schutzgitter, Schwenkbügel mit Neigungsfeststeller. Der Nei-
gungsfeststeller ist am Gehäuse zum Austarieren verschiebbar. Mit Vorschaltgerät und Verbin-
dungskabel zum Vorschaltgerät. Am Vorschaltgerät ist ein ca. 2,5 m langes Kabel 3 x 2,5 mm²
H07RN-F mit Schuko-Stecker aus Gummi 16A.

Folgende einseitig gesockelte Entladungslampen sind geeignet:

610464 Halogen-Metalldampflampe 1200 Watt,
einseitig gesockelt, für heiße Wiederzündung

Zubehör

Farbwechseleinsatz mit 6 Farben aus Glas

(weiteres Zubehör, siehe Hauptpreisliste bzw. auf Anfrage)
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Änderungen behalten wir uns jederzeit vor. Beachten Sie bitte unsere Verkaufs- und Lieferungsbedingungen.
Alle Preise verstehen sich unverpackt, ab Werk, zuzüglich Mehrwertsteuer. Lampenpreise gelten ohne Rabatt.
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Die Geräte können mit Gertriebebügel (Studiobügel) ausgerüstet werden, damit bei schwer zu-
gänglichen Platzverhältnissen eine Bedienung der Funktionen Drehen und Neigen mit einer Be-
dienungsstange durchgeführt werden kann.
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Die Geräte können auch mit elektrischen Antrieben und passender Steuerung ausgerüstet werden,
so daß sie ferngesteuert werden können.
Über die Fernsteuerung gibt es ein gesondertes Datenblatt.

Beispiel:  Fernsteuerbarer  Kondensor-L insenscheinwerfer   KL 2500 MS/L
ohne Steuerkasten.

 (Kondensorlinsenscheinwerfer.doc II.04)



LIEFERPROGRAMM:

FLÄCHENLEUCHTEN
NV-PARABOLSPIEGELSCHEINWERFER
PLANKONVEX-LINSENSCHEINWERFER
STUFENLINSENSCHEINWERFER
KONDENSORLINSENSCHEINWERFER
ELLIPSENSPIEGEL-LINSENSCHEINWERFER

VERFOLGER
PROJEKTIONSGERÄTE
STATIVE

SCHERENLEUCHTENHÄNGER
STANGENLEUCHTENHÄNGER
TELESKOPLEUCHTENHÄNGER

LICHTSTELLWARTEN MIT LASTTEILEN
SAALVERDUNKLER

KOMPLETTE LICHTTECHNISCHE ANLAGEN FÜR
BÜHNEN, MEHRZWECKHALLEN UND STUDIOS

___________________________________________________________

Reiche & Vogel
B. Deltschaft

Blumenstr. 10      Telefon: 030 - 335 70 61
D-13 585 Berlin   Telefax: 030 - 336 20 58          INTERNET:  http://www.revolux.com


