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Besonderheiten der
Bühnen-Linsenscheinwerfer :

·  ·  ·  ·  Die Lichtquelle läßt sich in den Brennpunkt der Linse fahren.
    

·  ·  ·  ·  Besonders enger Lichtkegel.
    
·  ·  ·  ·  Leicht austauchbare Linsen (Plankonvex- / Stufenlinse)
    
·  ·  ·  ·  Alle Scheinwerfer haben eine Spindelverstellung
    zum Einstellen des Lichtkegels !

    
·  ·  ·  ·  Alle Gehäuse haben doppelte Wände zur Kühlung.

    
·  ·  ·  ·  Leichte Wartungsmöglichkeit !
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L I N S E N S C H E I N W E R F E R

Plankonvex-Linsenscheinwerfer
und

Stufen-Linsenscheinwerfer

Die einzelnen Geräte werden entsprechend der DIN 15560 Teil 11 und nach  DIN VDE
0711 Teil 217 A1 (entspricht IEC-34D(CO)125) hergestellt.

Die Geräte wurden so konstruiert, daß sie universell eingesetzt und leicht gewartet
werden können. Die Linsen sind auf einer herausnehmbaren Platte montiert, so daß sie
einerseits leicht ausgewechselt und andererseits auch mühelos gereinigt werden kön-
nen.

Die Lampensockel können in der Höhe von Anschlag zu Anschlag verstellt werden,
damit verschiedene Lampen eingesetzt werden können.

Die Einschubfächer sind als richtige Kassetten mit lichtdichter Klappe ausgeführt, so
daß sie kein Nebenlicht (Reflexlicht an der Folie) abgeben  und auch bei eingehängtem
Schleier von der Portalbrücke und den Türmen aus verwendet werden können.

Gehäuse: Aus  Stahlblech  mit  doppelten  Wänden an den Seiten und der
Rückwand hergestellt. Das Gehäuse hat oben einen scharnierten,
aufklappbaren Deckel, so daß Lampen leicht gewechselt werden kön-
nen. Der Deckel kann mit 2 Riegeln klapperfrei verschlossen werden.

Fassung: Die Fassung kann über eine Spindel mit Drehknopf von der Geräte-
rückseite aus verstellt werden, um damit den Lichtkegel einstellen zu
können. Die Fassung kann zur Anpassung zwei verschieden hoher
Lampen von einem festen oberen Anschlag für längere Lampen zu
einem festen unteren Anschlag für kürzere Lampen verschoben und
arretiert werden.

Optischer
Aufbau:

Die Geräte sind nach der obigen DIN als Stufenlinsenscheinwerfer
oder Plankonvexlinsenscheinwerfer mit veränderbarem Lichtkegel
aufgebaut. Die Linse ist auf einer Platte montiert und sie kann zum
leichten Reinigen und Wechseln herausgezogen werden.

Die Scheinwerfer  werden mit hochwertigem Spiegel hergestellt.Der
Spiegel des Scheinwerfers läßt sich in der Höhe justieren.
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Zubehör-
einschub:

Entsprechend DIN 15 560 Teil 38 Ausführung ESVB verfügt das Ge-
rät über 3 Einschubfächer in Kassettenform und zusätzlich einer
gesicherten Abdeckklappe, so daß der Austritt von Nebenlicht
(reflektierendes Licht an den Filtern) aus dem Zubehörhalter in jeder
Betriebslage vermieden wird. Im vordersten Fach befindet sich ein
Schutzgitter.

Weichzeichner
aus Glas:

Im Bereich der Spot-Stellung bildet sich bei jedem Plankonvex-
Linsenscheinwerfer die Lampe ab. Wegen der kleinen Wendelab-
messungen moderner Biplawendel ergibt sich bei dieser Einstellung
ein Lichteffekt ähnlich eines Niedervoltscheinwerfers, besonders
bei der 2,5 KW Lampe.  Um diesen Effekt zu vermeiden empfiehlt
sich, einen Weichzeichner einzusetzen. Dieser homogenisiert das
Licht und es ergibt sich ein sauberer, gleichmäßiger Lichtkreis, der
zum Beispiel mit einer Stufenlinse nie erreicht werden kann.
Besonders geeignet ist dafür unser Weichzeichner aus Glas. Er ab-
sorbiert wesentlich weniger Licht als Folien. In Flood-Stellung ist der
Unterschied zwischen mit Weichzeichner oder ohne Weichzeichner
(mit Glas) geringfügig und nicht mehr sichtbar.

Vierfachlicht-
blende:

Zu jedem Gerät wird eine Vierfachlichtblende mit ausgeliefert.
Diese läßt sich um die optische Achse drehen.

Mechanische
Befestigung:

Das Gehäuse wird mit einem zweischenkeligem Bügel mit Bohrun-
gen nach DIN 15 560 Teil 24 geliefert. Auf der rechten Seite des
Gehäuses befindet sich ein Neigungsfeststeller.

Elektrischer
Anschluß:

Die Geräte bis 2 KW werden mit einem 2,5 m langem Kabel 2,5 mm²
H07RN-F 3G2,5   und mit Schukostecker geliefert über 2 KW wird
ein Bühnenhängestecker 63 A aus Aluminium oder ein CE-Stecker
verwendet. (siehe Preisliste)
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Plankonvexlinsenscheinwerfer L650MS

für 650 Watt,
mit angebauter Vierfachlichtblende,
schwarzes Stahlblechgehäuse mit Handfarb-
wechsler (3 Einschübe)
für Zubehör, Schutzgitter, Schwenkbügel ge-
locht nach DIN 15560
mit Neigungsfeststeller.
Plankonvexlinse PL12, 150 mm Ø.
Schukostecker aus Gummi an ca. 2,5 m lan-
gem Kabel H07RN-F 3G2,5.
Fassung GY9,5.
Gewicht ca. 8,0 kg
Einschubmaß für Zubehör:
ca. 190 x 190 mm
Bestellnr. 016005
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Stufenlinsenscheinwerfer  STL650MS

für 650 Watt
mit angebauter Vierfachlichtblende,
schwarzes Stahlblechgehäuse mit Handfarbwechsler (3 Einschübe)
für Zubehör, Schutzgitter, Schwenkbügel gelocht nach DIN 15560
mit Neigungsfeststeller.
Stufenlinse ST21, 150 mm Ø.
Schukostecker aus Gummi an ca. 2,5 m langem Kabel H07RN-F 3G2,5.
Fassung GY9,5.  Einschubmaß für Zubehör: ca. 190 x 190 mm.
Gewicht ca. 8,0 kg
Bestellnr. 010010
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Zubehör:
Folgende Quarzhalogenlampen mit Biplanwendel
und Sockel GY 9,5  können verwendet werden:

610615*  300 Watt, Lichtschwerpunkt   46,5 mm, M38 2000 h
610616*  500 Watt, Lichtschwerpunkt   46,5 mm, M40 2000 h
610520 500 Watt, Lichtschwerpunkt   46,5 mm, T25 300 h 3000 K
610514 650 Watt, Lichtschwerpunkt   46,5 mm, T27 600 h 3000 K
610518 300 Watt, Lichtschwerpunkt   46,5 mm, CP81 200 h 3200 K
610519 650 Watt, Lichtschwerpunkt   46,5 mm, CP89 180 h 3200 K

*)  Diese Lampe hat ein größeres Wendel und ist deshalb für enge Lichtkegel nicht ge-
eignet.

300510 Stufenlinse ST21, 150 mm Ø, auf einer Platte
300509 Plankonvexlinse PL12, 150 mm Ø, auf einer Platte

Axial drehbare Vierfachlichtblende  (im Lieferumfang enthalten)
190206 Folienrahmen aus Metall, lerr,  185 x 185 mm, schwarz
170006 Weichzeichner aus Glas in Streifen mit Metallrahmen, 185 x 185  mm
090609 Scheinwerfergrundplatte  SCHG und Kleinteile zur Befestigung
090710 Rohrschelle für Scheinwerferbügel, lackiert und montagefertig

(passend für Rohr 48 - 52 mm)
090715 Variable Rohrschelle von ca. 30 bis 50 mm Æ      VSCH5
090716 Variable Rohrschelle von ca. 50 bis 80 mm Æ      VSCH8
159901 Sicherungsseil SK

ca. 1 m lang, 5 mm Æ mit Schnellverbindungsglied mit Überwurfmutter.
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Plankonvexlinsenscheinwerfer L1200MS

bis 1200 Watt
mit angebauter Vierfachlichtblende,
schwarzes Stahlblechgehäuse mit Hand-
farbwechsler (3 Einschübe)
für Zubehör, Schutzgitter, Schwenkbügel
gelocht nach DIN 15560
mit Neigungsfeststeller.
Plankonvexlinse PL13, 150 mm Ø.
Schukostecker aus Gummi an ca. 2,5 m
langem Kabel H07RN-F 3G2,5.
Fassung GX9,5.
Gewicht ca. 10,0 kg
Einschubmaß für Zubehör:
ca. 190 x 190 mm
Bestellnr.: 016105
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Stufenlinsen-Sheinwerfer  STL1200MS
bis 1200 Watt,
mit angebauter Vierfachlichtblende,
schwarzes Stahlblechgehäuse mit Handfarbwechsler (3 Einschübe)
für Zubehör, Schutzgitter, Schwenkbügel gelocht nach DIN 15560
mit Neigungsfeststeller.
Stufenlinse ST21, 150 mm Ø,
Schukostecker aus Gummi an ca. 2,5 m langem Kabel H07RN-F 3G2,5.
Gewicht ca. 10,0 kg
Fassung GX9,5.  Einschubmaß für Zubehör: ca. 190 x 190 mm
Bestellnr.: 010110
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Zubehör:
Folgende Quarzhalogenlampen mit Biplanwendel
und Sockel GX 9,5  können verwendet werden:

610100  650 Watt, Lichtschwerpunkt 55 ± 2 mm,   CP23 100 h
610524  650 Watt, Lichtschwerpunkt 55 ± 2 mm,    T12 750 h
610102 1000 Watt, Lichtschwerpunkt 55 ± 2 mm,    CP70 240 h
610108 1000 Watt, Lichtschwerpunkt 55 ± 2 mm,    T19 750 h
610515 1200 Watt, Lichtschwerpunkt 67 ± 2 mm,    CP90 240 h
610516 1200 Watt, Lichtschwerpunkt 67 ± 2 mm,    T29 480 h

300507 Stufenlinse ST21, 150 mm Ø, auf einer Platte
300505 Plankonvexlinse PL13, 150 mm Ø, auf einer Platte

Axial drehbare Vierfachlichtblende  (im Lieferumfang enthalten)
190206 Folienrahmen aus Metall, lerr,  185 x 185 mm, schwarz
170006 Weichzeichner aus Glas in Streifen mit Metallrahmen, 185 x 185  mm
090609 Scheinwerfergrundplatte  SCHG und Kleinteile zur Befestigung
090710 Rohrschelle für Scheinwerferbügel, lackiert und montagefertig

(passend für Rohr 48 - 52 mm)
090715 Variable Rohrschelle von ca. 30 bis 50 mm Æ      VSCH5
090716 Variable Rohrschelle von ca. 50 bis 80 mm Æ      VSCH8
159901 Sicherungsseil SK

ca. 1 m lang, 5 mm Æ mit Schnellverbindungsglied mit Überwurfmutter.
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Plankonvexlinsenscheinwerfer L2000MS

für 2000 Watt
mit angebauter Vierfachlichtblende,
schwarzes Stahlblechgehäuse mit Hand-
farbwechsler (3 Einschübe)
für Zubehör, Schutzgitter, Schwenkbügel
gelocht nach DIN 15560 mit Neigungsfest-
steller.
Plankonvexlinse PL8, 200 mm Ø.
Schukostecker aus Gummi an ca. 2,5 m
langem Kabel H07RN-F 3G2,5.
Fassung G22.
Gewicht ca. 15,0 kg
Einschubmaß für Zubehör:
ca. 250 x 250 mm.
Bestellnr.: 016207
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Stufenlinsen-Scheinwerfer  STL2000MS
für 2000 Watt
mit angebauter Vierfachlichtblende,
schwarzes Stahlblechgehäuse mit Handfarbwechsler (3 Einschübe)
für Zubehör, Schutzgitter, Schwenkbügel gelocht nach DIN 15560
mit Neigungsfeststeller.
Stufenlinse ST23, 200 mm Ø.
Schukostecker aus Gummi an ca. 2,5 m langem Kabel H07RN-F 3G2,5.
Fassung G22.
Gewicht ca. 15,0 kg
Einschubmaß für Zubehör: ca. 250 x 250 mm.
Bestellnr. 010210
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Zubehör:
Folgende Quarzhalogenlampen mit Biplanwendel
und Sockel G 22  können verwendet werden:

610618 2000 Watt, Lichtschwerpunkt 90 ± 2 mm, 480 h, CP92

Stufenlinse ST23, 200 mm Ø, auf einer Platte
Plankonvexlinse PL8, 200 mm Ø, auf einer Platte
Axial drehbare Vierfachlichtblende  (im Lieferumfang enthalten)

190210 Folienrahmen aus Metall, leer,  245 x 245 mm, schwarz
170010 Weichzeichner aus Glas in Streifen mit Metallrahmen, 245 x 245 mm
090609 Scheinwerfergrundplatte  SCHG und Kleinteile zur Befestigung
090710 Rohrschelle für Scheinwerferbügel, lackiert und montagefertig

(passend für Rohr 48 - 52 mm)
090715 Variable Rohrschelle von ca. 30 bis 50 mm Æ      VSCH5
090716 Variable Rohrschelle von ca. 50 bis 80 mm Æ      VSCH8
159901 Sicherungsseil SK

ca. 1 m lang, 5 mm Æ mit Schnellverbindungsglied mit Überwurfmutter.
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Plankonvexlinsenscheinwerfer L2500MS

für 2000 oder 2500 Watt,
mit angebauter Vierfachlichtblende,
schwarzes Stahlblechgehäuse mit Hand-
farbwechsler (3 Einschübe)
für Zubehör, Schutzgitter, Schwenkbügel
gelocht nach DIN 15560 mit Neigungsfest-
steller.
Plankonvexlinse PL8, 200 mm Ø.
Schukostecker aus Gummi an ca. 2,5 m
langem Kabel H07RN-F 3G2,5. Fassung
G22.
Gewicht ca. 15,6 kg
Einschubmaß für Zubehör:
ca. 280 x 280 mm.
Bestellnr.: 016205
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Stufenlinsen-Scheinwerfer
STL2500MS

für 2000 oder 2500 Watt,
mit angebauter Vierfachlichtblende,
schwarzes Stahlblechgehäuse mit Handfarbwechsler (3 Einschübe)
für Zubehör, Schutzgitter, Schwenkbügel gelocht nach DIN 15560
mit Neigungsfeststeller.
Stufenlinse ST23, 200 mm Ø.
Schukostecker aus Gummi an ca. 2,5 m langem Kabel H07RN-F 3G2,5.
Fassung G22.  Gewicht ca. 15,6 kg. Einschubmaß für Zubehör: ca. 280 x 280 mm.
Bestellnr.: 010310

Stufenlinsen-Scheinwerfer  STL2500MS
für 2000 oder 2500 Watt,
mit angebauter Vierfachlichtblende,
schwarzes Stahlblechgehäuse mit Handfarbwechsler (3 Einschübe)
für Zubehör, Schutzgitter, Schwenkbügel gelocht nach DIN 15560
mit Neigungsfeststeller.
Stufenlinse ST16, 250 mm Ø.
Schukostecker aus Gummi an ca. 2,5 m langem Kabel H07RN-F 3G2,5.
Fassung G22. Gewicht ca. 15,6 kg. Einschubmaß für Zubehör: ca. 280 x 280 mm.
Bestellnr.: 010311
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Zubehör:
Folgende Quarzhalogenlampen mit Biplanwendel
und Sockel G 22  können verwendet werden:

610618 2000 Watt, Lichtschwerpunkt 90 ± 2 mm, 480 h, CP92
610517 2500 Watt, Lichtschwerpunkt 90 ± 2 mm, 360 h  CP91

300508 Stufenlinse ST23, 200 mm Ø, auf einer Platte
Stufenlinse ST16, 250 mm Ø, auf einer Platte

300506 Plankonvexlinse PL8, 200 mm Ø, auf einer Platte
Axial drehbare Vierfachlichtblende  (im Lieferumfang enthalten)

190212 Folienrahmen aus Metall, leer,  275 x 275 mm, schwarz
170012 Weichzeichner aus Glas in Streifen mit Metallrahmen, 275 x 275 mm
090609 Scheinwerfergrundplatte  SCHG und Kleinteile zur Befestigung
090710 Rohrschelle für Scheinwerferbügel, lackiert und montagefertig

(passend für Rohr 48 - 52 mm)
090715 Variable Rohrschelle von ca. 30 bis 50 mm Æ      VSCH5
090716 Variable Rohrschelle von ca. 50 bis 80 mm Æ      VSCH8
159901 Sicherungsseil SK

ca. 1 m lang, 5 mm Æ mit Schnellverbindungsglied mit Überwurfmutter.
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Plankonvexlinsenscheinwerfer L5000MS

für 5000 Watt, ohne Lüfter,
mit angebauter Vierfachlichtblende,
schwarzes Stahlblechgehäuse mit Hand-
farbwechsler (3 Einschübe)
für Zubehör, Schutzgitter, Schwenkbügel
gelocht nach DIN 15560
mit Neigungsfeststeller.
Plankonvexlinse PL8, 200 mm Ø.
Bühnenhängestecker 63, Aluminium, an ca.
2,5 m langem Kabel H07RN-F 3G4.
Fassung G38.
Geeignet für Betrieb mit Farbfolie (ohne
Lüfter)
Gewicht ca. 16,5 kg
Einschubmaß für Zubehör:
ca. 280 x 280 mm.
Bestellnr.: 016402
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Stufenlinsenscheinwerfer  STL5000MS
für 5000 Watt, ohne Lüfter,
mit angebauter Vierfachlichtblende,
schwarzes Stahlblechgehäuse mit Handfarbwechsler (3 Einschübe)
für Zubehör, Schutzgitter, Schwenkbügel gelocht nach DIN 15560
mit Neigungsfeststeller.
Stufenlinse ST16, 250 mm Ø.
Bühnenhängestecker 63, Aluminium, an ca. 2,5 m langem Kabel H07RN-F 3G4.
Fassung G38.
Geeignet für Betrieb mit Farbfolie (ohne Lüfter)
Gewicht ca. 16,5 kg
Einschubmaß für Zubehör: ca. 280 x 280 mm.
Bestellnr. 010410
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Zubehör:

610619 3500 Watt, Lichtschwerpunkt 165 mm, 400 h,  CP107
610106 5000 Watt, Lichtschwerpunkt 165 mm, 420 h,  CP85

170012 Weichzeichner aus Glas in Streifen mit Metallrahmen 275 x 275 mm
190212 Metallfolienrahmen, leer, 275 x 275 mm

Stufenlinse  ST 16, 250 mm Æ, auf Einschubplatte
Plankonvexlinse PL8, 200 mm Ø, auf einer Platte
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Sonderausführungen

Getriebebügel (Studiobügel)
Die Geräte können mit Gertriebebügel (Studiobügel)
ausgerpüstet werden, damit bei schwer zugängli-
chen Platzverhältnissen eine Bedienung der Funk-
tionen Drehen, Neigen und Fokusverstellung mit
einer Bedienungsstange durchgeführt werden kann.
(Abbildung:
Bedienungsösen anstelle von Trichtern)

Ferngesteuerte Ausführung
Die Geräte können auch mit elektrischen Antrieben und passender Steuerung ausgerü-
stet werden, so daß sie ferngesteuert werden können.
Über die Fernsteuerung gibt es ein gesondertes Datenblatt.

Beispiel:  Fernsteuerbarer  Plankonvex-L insenscheinwerfer   L  2500 MS.
Ein zusätzlicher  Steuerkasten ist nicht er forder lich.



LIEFERPROGRAMM:

FLÄCHENLEUCHTEN
NV-PARABOLSPIEGELSCHEINWERFER
PLANKONVEX-LINSENSCHEINWERFER
STUFENLINSENSCHEINWERFER
KONDENSORLINSENSCHEINWERFER
ELLIPSENSPIEGEL-LINSENSCHEINWERFER

VERFOLGER
PROJEKTIONSGERÄTE
STATIVE

SCHERENLEUCHTENHÄNGER
STANGENLEUCHTENHÄNGER
TELESKOPLEUCHTENHÄNGER

LICHTSTELLWARTEN MIT LASTTEILEN
SAALVERDUNKLER

KOMPLETTE LICHTTECHNISCHE ANLAGEN FÜR
BÜHNEN, MEHRZWECKHALLEN UND STUDIOS

___________________________________________________________

Reiche & Vogel
B. Deltschaft

Blumenstr. 10      Telefon: 030 - 335 70 61
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