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Änderungen behalten wir uns jederzeit vor. Beachten Sie bitte unsere Verkaufs- und Lieferungsbedingungen.
Alle Preise verstehen sich unverpackt, ab Werk, zuzüglich Mehrwersteuer. Lampenpreise gelten ohne Rabatt.

Projektionsgeräte werden im Theater für Stehbild- und Effektprojektionen eingesetzt. Einerseits
lassen sich nur mit ihnen bestimmte Inszenierungen durchführen, andererseits können im Thea-
terbertieb durch ihre Verwendung erhebliche Kosten an Aufbauten eingespart werden.

Bei den hier beschriebenen Geräten handelt es sich um bewährte Konstruktionen, bei denen die
Jahrzehnte lange Erfahrung in der Herstellung von Großbühnen-Scheinwerfern und Projektoren
mit den neuesten technischen Erkenntnissen verbunden werden konnten.

Beide Hochleistungsprojektionsgeräte haben dasselbe optische Grundsystem, wie es dargestellt
ist. Es besitzt ein variables Kondensorsystem mit großen Linsen, das besondere Vorteile bietet.

Durch die großen Linsen ergibt sich eine sehr gute und gleichmäßige Ausleuchtung des Dias bis
in die Ecken.

Mit den verschiebbaren Linsen und der verstellbaren Lampe mit Spiegel kann sowohl die
Brennweite des Kondensors, als auch die Ausleuchtung des Dias eingestellt werden. Ein Wech-
seln der Kondensorlinsen ist deshalb nicht erforderlich.
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Das Gerät verfügt zusätzlich über Feineinstellungen für Neigen und Drehen. Beide Einstellungen
haben eine schnelle Grobeinstellung und eine Feineinstellung. Mit den beiden Einstellungen las-
sen sich Diaprojektionen genau ausrichten.

Dieses Gerät verfügt über Ventilatoren zur Kühlung der Lampe und des Dias. Der Stromkreis für
die Ventilatoren ist getrennt vom Stromkreis für die Lampe und verfügt über eine Schukodose.
An diese können die Effekte angeschlossen werden.

Das Gerät kann mit Quarz-Halogenlampen  5000 oder 10.000 Watt betrieben werden. Bei der
Verwendung einer 10 KW Lampe ist eine zweite Wärmeabsorptionsscheibe erforderlich und das
Dia ist zusätzlich zu kühlen. In diesem Fall sollten sehr dunkle Dias nicht verwendet werden.

Fassung: G 38

Elektrischer Anschluß für die Lampe: Bühnenanbaustecker 63 A aus Aluminium, nach
DIN 56 904

Elektrischer Anschluß für die Venti-
latoren:

Schukokabel  ca. 2,5 m lang

Mechanische Befestigungsart: Spezieller Drehteller mit Feineinstellung

Einschubmaß für Wärmeabsorptions-
scheibe: 210 x 210 mm

Gewicht  ca.:
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Abmessungen des Hochleistungs-Projektionsgerätes  HP 5000/10 000

Lieferumfang:

Gehäuse mit Bügel und kombinierter Schnell- und Feineinstellung für „Neigen“  und „Drehen“.

Vario-Kondensor, Fassung und Spiegel.

1 Stangenführung (Standardlänge) zur Aufnahme des Objektivs und des Zubehörs.

Doppelbildschieber mit 2 Wechselrahmen für Dias 18 x 18 cm und 2 Wechselrahmen für Dias 13
x 13 cm.

Einschubfach für eine Wärmeabsorptionsscheibe.

Bestell-
nummer

050210 Hochleistungsgerät  HP  5000/10000

Anmerkung:

Stativ  bzw. Wagen, Lampe, Objektiv mit Objektivhalter, sowie Halter für Zubehör und Effekt-
geräte sind getrennt zu bestellen.
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Das Hochleistungs-Projektionsgerät verfügt über die selbe optische Auslegung wie das 5 KW
Gerät, so daß auch bei diesem Gerät eine ausgezeichnete Ausleuchtung des Dias möglich ist.
Das Zubehör kann unter beiden Geräten ausgetauscht werden.

Ventilatoren sind bei diesem Gerät nicht erforderlich.

Die Verstellung des Gerätes zum  „Neigen“  und zum  „Drehen“ erfolgt hier wie bei einem Büh-
nenscheinwerfer mit Feststellern.

Fassung: GY 16

Elektrischer Anschluß für die Lampe: Schukostecker aus Gummi an einem ca. 2,5 m
lagem Kabel H07RN F 3G

Mechanische Befestigungsart: Scheinwerfergrundplatte

Einschubmaß für Wärmeabsorptions-
scheibe: 210 x 210 mm

Gewicht  ca.:
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Abmessungen des Hochleistungs-Projektionsgerätes  HP 2000

Lieferumfang:

Gehäuse mit Bügel .

Vario-Kondensor, Fassung und Spiegel.

1 Stangenführung (Standardlänge) zur Aufnahme des Objektivs und des Zubehörs.

Doppelbildschieber mit 2 Wechselrahmen für Dias 18 x 18 cm und 2 Wechselrahmen für Dias 13
x 13 cm.

Einschubfach für eine Wärmeabsorptionsscheibe.

Bestell-
nummer

050212 Hochleistungs-Projektionsgerät  HP 2000

Anmerkung:

Stativ  bzw. Wagen, Lampe, Objektiv mit Objektivhalter, sowie Halter für Zubehör und Effekt-
geräte sind getrennt zu bestellen.
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Hochleistungsobjektive:

Es können Hochleistungsobjektive verschiedener Brennweiten geliefert werden. We-
gen der unterschiedlichen Durchmesser wird für jedes Objektiv ein Objektivhalter
195 x 195 mm benötigt, dieser besteht aus einem Aluminiumring, der auf einer Platte
montiert ist.

Für jedes Projektionsgerät ist mindestens eine Objektivschürze mit viereckigem Ein-
schub 195 x 195 mm erforderlich. Sie wird auf die Stangenführung  geschoben und
sie nimmt das Objektiv mit Objektivschürze auf.

Bestell-
nummer

600152 Objektivschürze für alle Hochleistungsobjektive

600044 Hochleistungsobjektiv 1 : 1,9 f = 150 mm
600067 Objektivhalter für Objektiv f = 150 mm

600021 Hochleistungsobjektiv 1 : 2,3 f = 180 mm
600068 Objektivhalter für Objektiv f = 180 mm

600022 Hochleistungsobjektiv 1 : 2,8 f = 220 mm
600075 Objektivhalter für Objektiv f = 220 mm

600024 Hochleistungsobjektiv 1 : 2,8 f = 270 mm
600069 Objektivhalter für Objektiv f = 270 mm

600027 Hochleistungsobjektiv 1 : 3,6 f = 330 mm
600070 Objektivhalter für Objektiv f = 330 mm

600029 Hochleistungsobjektiv 1 : 4 f = 400 mm
600071 Objektivhalter für Objektiv f = 400 mm

600031 Hochleistungsobjektiv 1 : 4,5 f = 450 mm
600072 Objektivhalter für Objektiv f = 450 mm

600033 Hochleistungsobjektiv 1 : 5 f = 500 mm
600073 Objektivhalter für Objektiv f = 500 mm

600034 Hochleistungsobjektiv 1 : 5,4 f = 600 mm
600074 Objektivhalter für Objektiv f = 600 mm

093201 Kombinationsweitwinkelobjektiv PVE
093701 Vorsatz-Varioobjektiv EVM
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Weiteres Zubehör:

In bestimmten Fällen soll Nebenlicht zwischen Bildbühne und Objektiv verhindert
werden. Für diesen Zweck sind ausziehbare Tubusse lieferbar.

Bestell-
nummer

600095 Ausziebarer Tubus für Objektiv   f= 150  bis f = 330 mm

600096 Ausziebarer Tubus für Objektiv   f= 330  bis f = 600 mm

Beim HP 5000/10 000 sind bei der Verwendung von Effektgeräten oder empfindli-
chen Dias Wärmeabsorptionsscheiben, geschliffen und gehärtet, zu verwenden. Diese
sind hinter der Bildbühne einzuschieben.

190070 Zusatzeinschub für Wärmeabsorptionsscheibe
210 x 210 mm

180521 Wärmeabsorptionsscheibe, geschliffen und gehärtet,
ohne Rahmen, 210 x 210 mm

600153 Aufnahmehalter für Stangenführung,
für alle Effektgeräte

600499 Umlenkspiegel für Projektionsgerät mit Stangenführung

090405 Vierfußstativ mit Lenkrollen  VST/L

090406 Wagen mit Feststeller für HP 5000/10 000

180701 Hartglasplatte klar, 13 x 13 cm

180703 Hartglasplatte klar, 18 x 18 cm

610104 Quarz-Halogenlampe  2000 Watt, Sockel GY16

610106 Quarz-Halogenlampe  5000 Watt, Sockel G38

610614 Quarz-Halogenlampe 10000 Watt, Sockel G38
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Effektvorsätze für die

Projektionsgeräte
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Besondere Lichteffekte werden zur Darstellung von Wasser, Feuer, Regenbogen, Blitze und der-
gleichen verwendet. Diese Effekte lassen sich im Theaterbetrieb fast nur mit Projektionen dar-
stellen. Im Laufe der Zeit wurden die verschiedensten Zusatzgeräte zu Projektionsgeräten ent-
wickelt, die entsprechend ihrer Bauart besondere Eigenschaften aufweisen.

Grundsätzlich werden im Strahlengang des Projektionsgerätes transparente und oft farbige Vor-
lagen bewegt und über das verwendete Objektiv abgebildet. Die Bewegungsabläufe sind je nach
Konstruktion des Effektgerätes verschieden und immer stufenlos in mindestens 2 Richtungen
regelbar.

Beim Filmlaufeffektvorsatz für  kurze Filme EFK wird ein endloser Film ebenfalls durch die
Bildbühne gezogen, wobei der Rücklauf des Films innerhalb des Strahlengangs erfolgt, zum Bei-
spiel zur Projektion von Wellen und Feuer.

Beim Filmlaufeffektvorsatz für  lange Filme  EFL wird ein endloser Film durch die Bildbühne
gezogen, zum Beispiel zur Projektion ziehender Wolken oder Landschaften, wobei der Rücklauf
des Films außerhalb des Strahlengangs erfolgt.

Beim Effektscheiben-Vorsatz ER 1/2 drehen sich bis zu 2 Scheiben in gleicher Richtung mit
unterschiedlicher Geschwindigkeit, wobei sich ein Ausschnitt aus den Scheiben im Strahlengang
befindet.

Beim Sturzwellen-Effektvorsatz SWE dreht sich im  Strahlengang  eine 5-strahlige Glaswalze
aus stark brechendem Glas. Durch Abblendschieber kann ein Bildausschnitt eingestellt werden.
Je nach dem Verwendungszweck,  zum Beispiel Feuer oder Wellen, muß die Walze bemalt wer-
den.

Beim Spiralnebel-Vorsatz ESP dreht sich eine Diaplatte 18 x 18 cm  in sich axial um die opti-
sche Achse. Es lassen sich Spiralnebelprojektionen und ähnliche Effekte realisieren.

Besondere Effektvorsätze werden auf Kundenwunsch hergestellt.
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Dieser  Filmlauf-Effektvorsatz EFK
für Filme  50 x 13 cm kann für alle
Projektionsgeräte  verwendet werden.

Der endlose Film läuft in 2 entge-
gengesetzten Richtungen gleichzeitig
durch die Bildbühne. Zum Beleben
der Bilder kann ein Wellenglas oder
eine strukturierte Glasscheibe zwi-
schen Film, Objektiv und Tubus ein-
geschoben werden.

Elektronischer Antrieb mit stufenloser Drehzahlregelung in 2 Richtungen.
Einschubmaß für die Halterung: 170 x 170 mm
Einschubmaß für Objektiv, Tubus bzw. Wellenglas: 150 x 150 mm
Elektrischer Anschluß: Schuko-Stecker an ca. 2,5 m langem Kabel.
Gewicht: ca. 6 kg

Bestell-
nummer

052001 Filmlauf-Effektvorstaz für  kurze Filme   EFK

160960 Effektfilm Schwarz/Weiß, Motiv Regen, 50 x 13 cm
160961 Effektfilm Schwarz/Weiß, Motiv  Wolken, 50 x 13 cm
160962 Effektfilm Schwarz/Weiß, Motiv Nebel, 50 x 13 cm
160965 Effektfilm, farbig, Motiv Feuer, 50 x 13 cm
160966 Effektfilm, farbig, Motiv Wasser, 50 x 13 cm
160967 Effektfilm, farbig, Motiv Wellen, 50 x 13 cm
160970 Effektfilm, klar 50 x 13 cm
160931 Wellenglas aus Plexiglas (Verzerrungsscheibe)

ohne Rahmen

Objektive und Tubusse sind getrennt aufgeführt.
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Dieser  Filmlauf-
Effektvorsatz EFL
für Filme 120 x 10
cm kann für alle
Projektionsgeräte
verwendet werden.

Der endlose Film
läuft einlagig durch
die Bildbühne, der
Filmrücklauf erfolgt
außerhalb der Bild-
bühne. Zum Beleben
der Bilder kann ein
Wellenglas oder eine
strukturierte Glas-
scheibe zwischen
Film, Objektiv und
Tubus eingeschoben
werden.

Elektronischer Antrieb mit stufenloser Drehzahlregelung in 2 Richtungen.
Einschubmaß für die Halterung: 170 x 170 mm
Einschubmaß für Objektiv, Tubus bzw. Wellenglas: 150 x 150 mm
Elektrischer Anschluß: Schuko-Stecker an ca. 2,5 m langem Kabel.
Gewicht: ca. 8 kg

Bestell-
nummer

052101 Filmlauf-Effektvorstaz für  lange Filme   EFK

160940 Effektfilm Schwarz/Weiß, Motiv Regen, 120 x 10 cm
160941 Effektfilm Schwarz/Weiß, Motiv  Wolken, 120 x 10 cm
160942 Effektfilm Schwarz/Weiß, Motiv Nebel, 120 x 10 cm
160945 Effektfilm, farbig, Motiv Feuer, 120 x 10 cm
160946 Effektfilm, farbig, Motiv Wasser, 120 x 10 cm
160947 Effektfilm, farbig, Motiv Wellen, 120 x 10 cm
160950 Effektfilm, klar 120 x 10 cm
160931 Wellenglas aus Plexiglas (Verzerrungsscheibe)

ohne Rahmen

Objektive und Tubusse sind getrennt aufgeführt.
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Dieses Effektgerät
kann in allen Projek-
tionsgeräten benutzt
werden. Es wird mit 1
oder  2 Scheiben 400
mm Ø betrieben. Wer-
den 2 Scheiben einge-
legt, dann drehen sich
diese in gleicher
Richtung mit
unetrschiedlicher Ge-
schwindigkeit.

Elektronischer Antrieb mit stufenloser Drehzahlregelung in 2 Richtungen.
Einschubmaß für die Halterung: 170 x 170 mm
Einschubmaß für Objektiv, Tubus bzw. Wellenglas: 150 x 150 mm
Elektrischer Anschluß: Schuko-Stecker an ca. 2,5 m langem Kabel.
Gewicht: ca. 5,5 kg
Bestell-
nummer

053410 Effektscheiben-Vorsatz  ER 1/2

160920 Effektscheibe Schwarz/Weiß, Motiv Regen, 400 mm Ø
160921 Effektscheibe Schwarz/Weiß, Motiv  Wolken, 400 mm Ø
160922 Effektscheibe Schwarz/Weiß, Motiv Nebel, 400 mm Ø
160923 Effektscheibe Schwarz/Weiß, Motiv Schnee, 400 mm Ø
160925 Effektscheibe, farbig Motiv Feuer, 400 mm Ø
160926 Effektscheibe, farbig Motiv Wasser, 400 mm Ø
160927 Effektscheibe, farbig Motiv Wellen, 400 mm Ø
160930 Effektscheibe, klar 400 mm Ø
160931 Wellenglas aus Plexiglas (Verzerrungsscheibe)

ohne Rahmen

Objektive und Tubusse sind getrennt aufgeführt.
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Dieses Effektgerät kann in allen
Projektionen benutzt werden.

In das Gerät kann eine Diaplatte
13 x 13 cm geschoben werden.
Diese dreht sich in sich selber
um die optische Achse.

Zum Lieferumfang gehört ein
Dia mit dem Motiv
„Spiralnebel“ . Andere Motive
lassen sich ebenfalls darstellen.

Elektronischer Antrieb mit stufenloser Drehzahlregelung in 2 Richtungen.
Einschubmaß für die Halterung: 170 x 170 mm
Einschubmaß für Objektiv, Tubus bzw. Wellenglas: 150 x 150 mm
Elektrischer Anschluß: Schuko-Stecker an ca. 2,5 m langem Kabel.
Gewicht: ca. 3,8 kg

Bestell-
nummer

053001 Spiralnebel-Vorsatz   ESP

Zubehör:

180701 Hartglasplatte, klar 13 x 13 cm

Objektive und Tubusse sind getrennt aufgeführt.
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Dieses Effektgerät
kann  in allen Pro-
jektionsgeräten be-
nutzt werden.

In dem Gerät dreht
sich eine heraus-
nehmbare Walze mit
5 sternförmig ange-
ordneten Struktur-
gläsern. Je nach An-
wendungszweck
können diese benmalt
werden.

Das Gerät eignet sich
auch besonders gut
für Feuereffekte.

Zum Beleben des Effektes kann ein Wellenglas oder ein strukturiertes Glas verwendet werden.

Zum Lieferumfang gehört eine unbemalte Walze und ein Effektobjektiv  f = 13,5 cm.

Elektronischer Antrieb mit stufenloser Drehzahlregelung in 2 Richtungen.
Einschubmaß für die Halterung: 170 x 170 mm
Einschubmaß für Objektiv, Tubus bzw. Wellenglas: 150 x 150 mm
Elektrischer Anschluß: Schuko-Stecker an ca. 2,5 m langem Kabel.
Gewicht: ca. 7 kg

Bestell-
nummer

054001 Sturzwellen-Effektvorsatz   SWE

054002 Glaswalze unbemalt
160931 Wellenglas aus Plexiglas (Verzerrungsscheibe)

ohne Rahmen
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und die Gerätereihe  P 2000 und P 5000

Weitwinkel-Objektive speziell für  Effektgeräte:
Diese Objektive zeichnen nicht scharf.

Objektive dür Dias 13 x 13 cm mit einschiebbarem Gehäuse:
Bestell-
nummer

600001 Objektiv f =  6,5 cm
600002 Objektiv f =  8,0 cm
600003 Objektiv f = 10,5 cm

Objektive mit einem Durchmesser von  62,5 mm

Diese Objektive sind für die Effektgeräte und das
Projektionsgerät  P 2000, den Projektionsvorsatz  PV 2000  geeignet.
Ab der Angabe Dias 18 x 18 cm können sie auch für den
P 5000/1  und den Projektionsvorsatz  PV 5000 verwendet
werden.

Bestell-
nummer
600007 Objektiv  f = 15 cm, für Dias  13 x 13 cm
600080 Tubus für Objektiv  f = 15 cm

600008 Objektiv  f = 20 cm, für Dias  13 x 13 cm
600081 Tubus für Objektiv  f = 20 cm

600009 Objektiv  f = 25 cm, für Dias  13 x 13 cm
600082 Tubus für Objektiv  f = 25 cm

600010 Objektiv  f = 30 cm, für Dias  18 x 18 cm
600083 Tubus für Objektiv  f = 30 cm

600011 Objektiv  f = 35 cm, für Dias  18 x 18 cm
600084 Tubus für Objektiv  f = 35 cm

600012 Objektiv  f = 40 cm, für Dias  18 x 18 cm
600085 Tubus für Objektiv  f = 40 cm

600013 Objektiv  f = 45 cm, für Dias  18 x 18 cm
600086 Tubus für Objektiv  f = 45 cm

600014 Objektiv  f = 50 cm, für Dias  18 x 18 cm
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600087 Tubus für Objektiv  f = 50 cm

600017 Objektiv  f = 65 cm, für Dias  18 x 18 cm
600092 Tubus für Objektiv  f = 65 cm

Objektivhalter zum Einschieben in den Tubus
für Objektive mit einem Durchmesser von 62,5 mm

Objektive mit einem Durchmesser von 82,5 mm
Für das Projektionsgerät  P 5000/1 und den
Projektionsvorsatz  PV 5000

Bestell-
nummer

600005 Objektiv  f = 12,5 cm  für Dias  18 x 18 cm
600006 Objektiv  f = 18    cm  für Dias  18 x 18 cm

Objektivhalter zum Einschieben in den Tubus
für Objektive mit einem Durchmesser von 82,5 mm

Objektive und Tubusse sind getrennt aufgeführt.       (Projektion-99.doc)



LIEFERPROGRAMM:

FLÄCHENLEUCHTEN
NV-PARABOLSPIEGELSCHEINWERFER
PLANKONVEX-LINSENSCHEINWERFER
STUFENLINSENSCHEINWERFER
KONDENSORLINSENSCHEINWERFER
ELLIPSENSPIEGEL-LINSENSCHEINWERFER

VERFOLGER
PROJEKTIONSGERÄTE
STATIVE

SCHERENLEUCHTENHÄNGER
STANGENLEUCHTENHÄNGER
TELESKOPLEUCHTENHÄNGER

LICHTSTELLWARTEN MIT LASTTEILEN
SAALVERDUNKLER

KOMPLETTE LICHTTECHNISCHE ANLAGEN FÜR
BÜHNEN, MEHRZWECKHALLEN UND STUDIOS
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