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Symmetrische Rampenleuchte R1250

mit angebauten Vierfachlichtblenden
mit Schutzgitter
mit 4 Kabel HO7RNF 3G 2,5 qmm und Schukostecker aus Gummi
mit seitlichen Füßen, die jeweils eine Bohrung für Rohrschellen zum Aufhängen haben.

Das Gerät ist mit eng gestellten Fassungen R7s für Lampen bis 500 Watt und mit weiter ge-
stellten Fassungen für Lampen bis 1250 Watt lieferbar. Bis 500 Watt können Folien verwen-
det werden.
Gewicht  ca.  18,0 kg Bestellnummer:  027030   (weite Fassung)
Einschubmaß:  185 x 250 mm Bestellnummer:  027031   (enge  Fassung)

Symmetrische Flächenleuchte F1250

mit angebauter Vierfachlichtblende

mit Schutzgitter

mit Kabel HO7RNF 3G 2,5 qmm und Schu-
kostecker aus Gummi

mit seitlichen Füßen, die jeweils eine Boh-
rung für Rohrschellen zum Aufhängen und 2
Bohrungen für Bühnenbohrer haben.

Das Gerät ist mit eng gestellter Fassung R7s
für Lampen bis 500 Watt und mit weiter ge-
stellter Fassung für Lampen bis 1250 Watt
lieferbar. Bis 500 Watt können Folien ver-
wendet werden.

Gewicht: ca.  4,6 kg
Einschubmaß: 185 x 250 mm

Bestellnummer:     020104  (weite Fassung)
Bestellnummer:     020105  (enge Fassung)
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Zubehör:

Bestell-
nummer

Anbaudose und Vielfachsetcker und mit ca. 50 cm langem Kabel zum
Durchschleifen der Stromkreise (16A) auf Anfrage.

180019 Farbscheibe aus Glas, in Streifen mit Metallrahmen 180 x 245 mm
170019 Weichzeichner aus Glas, in Streifen mit Metallrahmen 180 x 245 mm
190219 Metallfolienrahmen, leer 180 x 245 mm
180308 Schutzscheibe, gehärtet mit Metallrahmen 180 x 245 mm
090710* Fester Aufhänger RSCH für Rampen für Rohre mit 48 mm Æ
090715* Rohrschelle VSCH5 für Rohre von ca. 30 bis 50 mm Æ
090716* Rohrschelle VSCH8 für Rohre von ca. 50 bis 80 mm Æ

* Bei einer einzelnen Rampe sind zum Aufhängen 2 Stück erforderlich.
Bei längeren Rampen sind alle 2 Meter 1 Stück erforderlich.

Leuchtmittel:

Bestell-
nummer

610140 Halogen-Stablampe  500W/230V, Sockel R7s, 2000 h
610120 Halogen-Stablampe  625W/230V, Sockel R7s,   150 h, 3200 K
610139 Halogen-Stablampe  750W/230V, Sockel R7s, 2000 h
610121 Halogen-Stablampe 1000W/230V, Sockel R7s,   200 h, 3200 K
610131 Halogen-Stablampe 1000W/230V, Sockel R7s, 2000 h
610122 Halogen-Stablampe 1250W/230V, Sockel R7s,   200 h, 3200 K

610141 Halogen-Stablampe 200W/230V, Sockel R7s, 1000 h
610617 Halogen-Stablampe 300W/230V, Sockel R7s, 2000 h
610130 Halogen-Stablampe 500W/230V, Sockel R7s, 2000 h
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Asymmetrische Rampenleuchte

Rampenleuchten werden in den verschiedensten Ausführungen hergestellt. Der Grundkörper
besteht aus einer ca. 1m langen Leuchte mit 4 oder 6 Kammern. Diese können bei der
Montage zu längeren Stücken aneinandergereiht werden, so daß sich Lichtbänder von meh-
reren Metern Länge realisieren lassen.

Derartige Lichtbänder werden hängend fest eingebaut oder als Teilstücke auf den Bühnen-
boden aufgelegt. Die hängende Montage erfolgt an Rohren.  Bei genügend Platz, zum Bei-
spiel bei Zügen, können die Rampen an variablen Rohschellen, zum Beispiel VSCH5, auf-
gehängt werden. Für knappe  Platzverhältnisse, zum Beispiel unter der Portalbrücke,  sind
besondere Aufhängungen erhältlich.

Standardmäßig werden die Rampen auf 4 elektrische Kreise für die Farben Rot, Grün, Blau
und Weiß zum Aufhellen verdrahtet.  Bei einer solchen Anordnung lassen sich große Flä-
chen in beliebigen Farben ausleuchten; dazu werden die Farbanteile je nach Wunsch am
Stellwerk eingestellt.

Bei der Verwendung von Multicorekabel sind vom Anwender die DIN  15565-8 zu beachten,
insbesondere ist dafür Sorge zu tragen, daß eine Abschalteinrichtung für den Kurzschlußfall
vorhanden ist. Diese muß im Kurzschlußfall alle Stromkreise, die im Multicorekabel  sind
oder in die Rampe gehen abschalten.

Wird der Strom bei den Rampen von Rechts und Links eingespeißt, ist bei der Auslegung
der Verdrahtung darauf zu achten, daß die Kammern in der richtigen Reihenfolge verdrahtet
werden, damit sich auch in der Mitte die Farben richtig abwechseln und zum Beispiel nicht
Rot auf Rot folgt.
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Asymmetrische Rampenleuchte F4

 - für große, hohe Bühnen -

als Oberlicht- oder Fußrampe einsetzbar.
mit Schutzgitter
mit Klemmenanschluß
mit seitlichen Füßen, die jeweils eine Bohrung für Rohrschellen zum Aufhängen haben.
Jedes Rampenelement besteht aus 4 Kammern für die Farben Rot, Grün, Blau und Weiß.
Die Rampe ist auf 4 elektrische Kreise verkabelt.
Die Rampen lassen sich aneinanderreihen.

Das Gerät ist mit eng gestellten Fassungen R7s für Lampen bis 500 Watt und mit weiter ge-
stellten Fassungen für Lampen bis 1250 Watt lieferbar. Bis 500 Watt können Folien verwen-
det werden.
Gewicht  ca. 7,2 kg
Einschubmaß: 150 x 250 mm

Bestellnummer

027009 Fußrampe bzw. Oberlicht
4 Kammern ca. 1m lang, Fassung  E27

027011 Fußrampe bzw. Oberlicht
4 Kammern ca. 1m lang, Fassung  R 7s
(lange Stablampe - weiter Konatktabstand )

027015 Fußrampe bzw. Oberlicht
4 Kammern ca. 1m lang, Fassung  R7s
(kurze Stablampe - kurzer Konatktabstand )
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Zubehör:

Bestell-
nummer

Anbaudose und Vielfachsetcker und mit ca. 50 cm langem Kabel zum
Durchschleifen der Stromkreise (16A)

180025 Farbscheibe aus Glas, in Streifen mit Metallrahmen 150 x 245 mm
170025 Weichzeichner aus Glas, in Streifen mit Metallrahmen 150 x 245 mm
190225 Metallfolienrahmen, leer 150 x 245 mm
180315 Schutzscheibe, gehärtet mit Metallrahmen 150 x 245 mm
090710* Fester Aufhänger RSCH für Rampen für Rohre mit 48 mm Æ
090715* Rohrschelle VSCH5 für Rohre von ca. 30 bis 50 mm Æ
090716* Rohrschelle VSCH8 für Rohre von ca. 50 bis 80 mm Æ

* Bei einer einzelnen Rampe sind zum Aufhängen 2 Stück erforderlich.
Bei längeren Rampen sind alle 2 Meter 1 Stück erforderlich.

Leuchtmittel:

Bestell-
nummer

610033 Kryptonlampe, matt  60 W/230V, Sockel E27
610034 Kryptonlampe, matt 100W/230V, Sockel E27
610508 Hochvolt-Halogenlampe HALO-STAR, matt 150W/220V, Sockel E27
610506 Hochvolt-Halogenlampe HALO-STAR, matt 250W/220V, Sockel E27

weiter Sockel R7s:
610140 Halogen-Stablampe  500W/230V, Sockel R7s, 2000 h
610120 Halogen-Stablampe  625W/230V, Sockel R7s,   150 h, 3200 K
610139 Halogen-Stablampe  750W/230V, Sockel R7s, 2000 h
610121 Halogen-Stablampe 1000W/230V, Sockel R7s,   200 h, 3200 K
610131 Halogen-Stablampe 1000W/230V, Sockel R7s, 2000 h
610122 Halogen-Stablampe 1250W/230V, Sockel R7s,   200 h, 3200 K

enger Sockel R7s
610141 Halogen-Stablampe 200W/230V, Sockel R7s, 1000 h
610617 Halogen-Stablampe 300W/230V, Sockel R7s, 2000 h
610130 Halogen-Stablampe 500W/230V, Sockel R7s, 2000 h
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Aufgelegte Fußrampe

Bei aufgelegten Rampen werden
kleinere Teilstücke auf den Büh-
nenboden gelegt und mit Viel-
fachstecker  elektr isch verbunden.
Dabei empfiehlt es sich, die Ram-
pen in " linke"  und " rechte"  ein-
zuteilen. Entsprechend müssen
die Rampen verdrahtet und be-
zeichnet werden. Bei 6 kammer i-
gen Rampen, die auf 4 elektr ische
Kreise aufgeteilt sind, muß auch
die Reihenfolge eingehalten wer-
den!

Wir legen Ihnen gern die
Rampen aus, sprechen Sie
uns an.
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Asymmetrische Rampenleuchte F150

 - für kleine Bühnen -

als Oberlicht- oder Fußrampe einsetzbar.
mit Schutzgitter
mit Klemmenanschluß rechts und links.
mit seitlichen Füßen, die jeweils eine Bohrung für Rohrschellen zum Aufhängen haben.
Jedes Rampenelement besteht aus 6 Kammern und wird standardmäßig auf 4 Stromkreise
für die Farben Rot, Grün, Blau und Weiß verkabelt. (abweichende Verkabelungen sind mög-
lich) 6 Farbfolienrahmen werden mitgeliefert.

Das Gerät ist mit Fassungen R7s für Allgebrauch Stablampen bis 150 Watt.
Es können Farbfolien verwendet werden.

Gewicht  ca. ca. 7,5 kg
Einschubmaß: 164 x 118 mm

Bestellnummer

027040 Fußrampe bzw. Oberlicht
6 Kammern ca. 1m lang, Fassung  R7s
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Montage hängender und aneinandergereihter Rampen F150

Einzelne Rampen können aneinandergereiht bestellt werden, so daß Lichtbänder zur
gleichmäßigen Ausleuchtung der Bühne eingesetzt werden können.
Wegen der kleinen Abmessungen können sie in fast allen Bühnen verwendet werden.

Befestigungswinkel zwi-
schen den einzelnen
Rampen.

Schematische Darstellung
der Befestiigung mit U-
Schellen
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Zubehör:

Bestell-
nummer

Vielfachsetcker und Vielfachdose mit jeweils ca. 30 cm langem Kabel
zum Durchschleifen der Stromkreise (16A).

170025 Weichzeichner aus Glas, in Streifen mit Metallrahmen 160 x 115  mm
190225 Metallfolienrahmen, leer 160 x 115  mm
180315 Schutzscheibe, gehärtet mit Metallrahmen 160 x 115 mm

090724* U-Schelle zum Befestigen an Rohr 48 mm Æ
090725* U-Schelle zum Befestigen an Rohr 60 mm Æ

090710* Fester Aufhänger RSCH für Rampen für Rohre mit 48 mm Æ
090715* Rohrschelle VSCH5 für Rohre von ca. 30 bis 50 mm Æ
090716* Rohrschelle VSCH8 für Rohre von ca. 50 bis 80 mm Æ

* Bei einer einzelnen Rampe sind zum Aufhängen 2 Stück erforderlich.
Bei längeren Rampen sind alle 2 Meter 1 Stück erforderlich.

Leuchtmittel:

Bestell-
nummer

610143 Halogen-Stablampe  60 W/230V, Sockel R7s, 2000 h
610144 Halogen-Stablampe  100W/230V, Sockel R7s, 2000 h
610145 Halogen-Stablampe  150W/230V, Sockel R7s, 2000 h
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Gegenlichtrampe  G9

für  9 x 250 Watt  NV-Lampen 24V

Mit Schutzgitter und mit Farbfolienrahmen aus Metall.
Mit Klemmenanschluß.
Die einzelnen Leuchten haben jeweils 3 Ringblenden. Die Leuchten können einzeln ju-
stiert werden.
Mit seitlichen Ösen zum Aufhängen der Leuchten an Seilen.
Jede Rampe besteht aus 3 Elementen, die fest aneinandergebaut sind und jeweils zur
Aufnahme von 3 Lampen gebaut sind.
Die Rampen lassen sich aneinanderreihen.

Gewicht ca.  35,6 kg

Bestellnummer

027006 Gegenlichtrampe  G9
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Zubehör:

Bestell-
nummer

Stahlseil 5 mm Æ, ca. 1,2 m lang mit an beiden Enden verpreßten Ösen
und mit einem Schnellverbindungsglied mit Überwurfmutter.

Leuchtmittel:

Bestell-
nummer
610271 Niedervoltlampe, kuppenverspiegelt 250 W / 24V, Sockel E40

Die Elemente sind auf Anfrage auch einzeln erhältlich. Durch ihre Schrägen lassen sich
verschiedene Muster bilden. Beispiele:

2 Rampen G9 an-
einandergereiht.

Einzelnes Rampenelement
(Gewicht ca.  10,4 kg)

                            Ringförmige Anordnung.

 
(Rampen-2004.doc)



LIEFERPROGRAMM:

FLÄCHENLEUCHTEN
NV-PARABOLSPIEGELSCHEINWERFER
PLANKONVEX-LINSENSCHEINWERFER
STUFENLINSENSCHEINWERFER
KONDENSORLINSENSCHEINWERFER
ELLIPSENSPIEGEL-LINSENSCHEINWERFER

VERFOLGER
PROJEKTIONSGERÄTE
STATIVE

SCHERENLEUCHTENHÄNGER
STANGENLEUCHTENHÄNGER
TELESKOPLEUCHTENHÄNGER

LICHTSTELLWARTEN MIT LASTTEILEN
SAALVERDUNKLER

KOMPLETTE LICHTTECHNISCHE ANLAGEN FÜR
BÜHNEN, MEHRZWECKHALLEN UND STUDIOS
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