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SCHEREN-LEUCHTENHANGER

nach DIN 15 540 Teil 46
(auch Pantographen genannt)

A Als Leuchtenhéanger werden Ge-
rate bezeichnet mit denen
Scheinwerfer in der H6he und
teilweise auch horizontal verstellt
werden kdénnen. Hauptsachlich
werden diese Geréate in Studios
eingesetzt.

Eingefahrene

Lange

Leuchtenhanger werden sowohl
fur manuellen Betrieb, als auch
mit Eigenantrieben hergestellt; in
den letzten Jahren wurden ver-
mehrt Leuchtenhanger mit Ei-
genantrieb und teilweise in fern-
steuerbarer Ausfiihrung einge-
setzt.

Beide Arten werden von uns ent-
sprechend den sicherheitstechni-
schen Vorschriften der

DIN 15 560 Teil 46 und der Un-
fallverhitungsvorschrift VBG 70
"Buhnen und Studios" der Berufs
genossenschaften hergestellt.

Ausgefahrene Lange
Hub

FUr niedrige Studios haben sich
unsere manuell zu bedienenden
Scherenleuchtenhénger der Bau-
reihe SK bewahrt.

FUr Studios mit einer lichten Hohe
I bis zu ca. 6 m sind unsere Sche- Y
renleuchtenhanger mit Eigenan-

trieb fir den Hub besonders ge-

eignet.

Reiche & Vogel, Berlin, 2004 Seite 4
Anderungen behalten wir uns jederzeit vor. Beachten Sie bitte unsere Verkaufs- und Lieferungsbedingungen.



Scherenleuchtenhanger MS25 und MS40
mit Eigenantrieb und Traglast 25 kg bzw. 40 kg
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Der Scherenleuchtenhanger besteht aus zwei Scheren. Diese haben einen Abstand
von ca. 30 cm, so ergibt sich ein starres Verhalten des Leuchtenhangers und Verbie-
gungen werden weitgehendst verhindert. Um Verletzungsgefahren zu vermeiden sind
die Stabe fur die Scherenelemente aus speziellem Aluminiumprofil mit abgerundeten
Kanten hergestellt.

Gut geschitzt verlaufen die Tragmittel und die erforderliche, elektrische Kabel zwischen
den beiden Scheren. Kabel fur Last (Scheinwerferlicht) und falls erforderlich fir Steue-
rungen (DMX) sind in groRerem Abstand getrennt verlegt um Stéreinflisse zu verhin-
dern.

Der Antrieb mit den Bobinen befindet sich ebenfalls zwischen den beiden Scheren,
damit die Abmessungen des Scherenhangers klein gehalten werden kann.

Durch die Konstruktion ergibt sich ein gefalliges Aussehen des Scherenleuchtenhan-
gers.

An der Unterseite des Scherenleuchtenhdngers sind eine Hilse H nach DIN 15 560
Teil 25 und ein Kasten mit den elektrischen Anschlissen angebracht. Oben befindet
sich ein Kasten mit der Steuerung und Klemmen fiir die Versorgung.

Die Bedienung des Antriebes fur Hub erfolgt Uber einen Drehtaster in
"Totmannsteuerung” mit  einer  Scheinwerferbedienungsstange an  einem
"Scheinwerfertrichter".

Reiche & Vogel, Berlin, 2004 Seite 5
Anderungen behalten wir uns jederzeit vor. Beachten Sie bitte unsere Verkaufs- und Lieferungsbedingungen.



MS25 MS40

Eingefahren ca. 650 mm
Ausgefahren ca. 4.650 mm
Breite ca. 600 bis 650 mm
Tiefe ca. 450 . mm
Traglast 25(50) 40 (50) kg
Gewicht ca. kg
Lichtkabel HO7RN-F 3G2,5

Anschluf3 fir Scheinwerferlicht unten SCHUKO
Hubgeschwindigkeit im Durchschnitt ca. 8(4) 10(5) m/min
Elektrischer Antrieb 180 350 Watt

Anschlul fir Fernsteuerung vorhanden
Der elektrische Anschlu3 erfolgt oben Gber
Klemmen.

Zur Befestigung des Scherenleuchtenhéngers ist oben eine Montageplatte 180 x 180
mm vorhanden, die mit Bohrungen 10,2 mm A auf 150 x 150 mm im Quadrat versehen
ist. Es sind Distanzbuchsen erforderlich.

Bei der Planung ist darauf zu achten, dal3 an geeigneter Stelle NOT-AUS Taster vorge-
sehen werden. Die Geréate haben keine NOT-AUS Taster, da sich diese nicht bedienen
lieRen, da die Gerate an der Decke héngen.

*,

)

Die Gerate werden auch mit eingeschlagenen Seilen fir héhere Traglasten hergestellt,
dabei verringert sich die Geschwindigkeit fur den Hub.

Im Lieferumgang ist folgende Montageplatte enthalten, die sich auf 90° Umschlag mon-
tieren laRdt, so dal’ auch bei einem fest angebauten Laufwagen sich der Scheren-
leuchtenh&nger in Schienenrichtung oder quer zur Schiene in die Laufschiene einhén-
gen lafRt.

Besonderheiten

Bei der Type MS40 werden Endstandsbegrenzung und Uberlast elektronisch durchge-
fuhrt. Bei beiden Typen sind auch Kabel fir DMX-Signale vorgesehen. Bei der Type
MS40 ist oben ein verstarkter Zapen erforderlich, falls eine derartige Verbindung erfol-
gen soll.

Reiche & Vogel, Berlin, 2004 Seite 6
Anderungen behalten wir uns jederzeit vor. Beachten Sie bitte unsere Verkaufs- und Lieferungsbedingungen.



Die Bohrungen 8,2 mm A sind fur - BN —
die Bolzen am Scherenleuchten-
hanger n

Optional kann die Montageplatte mit Zapfen ZA |
nach DIN 15 560 geliefert werden.

Auch andere Befestigungen sind nach Ricksprache moglich.

Reiche & Vogel, Berlin, 2004 Seite 7
Anderungen behalten wir uns jederzeit vor. Beachten Sie bitte unsere Verkaufs- und Lieferungsbedingungen.



Scherenleuchtenhanger SK 2 und SK 4
fur manuellen Betrieb

Reiche & Vogel, Berlin, 2004 Seite 8
Anderungen behalten wir uns jederzeit vor. Beachten Sie bitte unsere Verkaufs- und Lieferungsbedingungen.
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Die Scherenleuchtenhanger werden serienmalf3ig hergestellt. Es handelt sich um Sche-
renhanger, die ohne Seile, Bander oder Ausgleichgewichte arbeiten. Ein Justieren ent-
sprechend der Last ist nicht erforderlich. An jedem Scherengelenk sind Federn ange-
bracht, die den Kraftausgleich bewirken, so dafd die Nutzlast innerhalb des Arbeitsbe-
reiches in jeder Lage ohne Klemmschrauben oder dergleichen halt.

Die Scheren werden weitgehendst aus Aluminium gefertigt.

Bei der Serienausfuhrung wird die Schere mit einem Kabel HO7RN-F 3G1,5 und Schu-
kostecker und -kupplung aus Gummi ausgerustet.

Am unteren Ende der Schere ist eine Hllse H nach DIN 15 560 Teil 25 zur Geréteauf-
nahme angebracht.

Farbton: schwarz
Befestigungsmadglichkeiten am oberen Ende der Schere.
* mit Laufwagen fur Schienen
Zum Beispiel mit Laufwagen fir Profilschiene (Coburn-

Schiene), Gewicht des Wagens ca. 1 kg

* mit Zapfen Z nach DIN 15 560 Teil 24
Gewicht des Zapfens ca. 0,6 kg

* mit Aufnahmekopf zur Befestigung durch 2 Schrauben

Reiche & Vogel, Berlin, 2004 Seite 9
Anderungen behalten wir uns jederzeit vor. Beachten Sie bitte unsere Verkaufs- und Lieferungsbedingungen.



Auszugslangen

Aus der Tabelle sind die verschiedenen Auszugslangen mit den Bestellnummern zu

entnehmen.

Die Langen sind gemessen von der Schienenunterkante bis zu Hangerunterkante. Das
Gewicht gilt fur die Schere ohne Befestigung.

Nutzlast von mindestens 4,5 kg bis hdchstens 13 kg.
Die Abmessungen gelten fir die Ausfiihrung mit Wa-

gen.

Typenerganzung

grof3te Arbeitslange, ca. mm:

eingefahren, ca. mm:
Arbeitsbereich, ca. mm:
Gewicht ca. kg:

maximale Breite, ca. mm:

Bestellnummern:
Typenerganzung
mit Aufnahmekopf

mit Zapfen Z
mit Laufwagen

C D E F G H

1.200 1.450 1.700 1.950 2.200 2.450
250 276 302 328 354 380
950 1.174 1.398 1.622 1.846 2.070

5,4 6,7 8,0
297 297 297 297 297 297

C D E F G H

80001 80002 80003 80004 80005 80006
80020 80021 80022 80023 80024 80025
80040 80041 80042 80043 80044 80045

Reiche & Vogel, Berlin, 2004

Seite 10

Anderungen behalten wir uns jederzeit vor. Beachten Sie bitte unsere Verkaufs- und Lieferungsbedingungen.



Ausfuhrung des Scherenleuchtenhangers oben:

72 mm

Standardausfuhrung.

M8

Befestigung mit 2 Schrauben M8

ca. 20 mm

Bitte beachten, dal3 diese gegen

! <.W ] unbeabsichtigtes Losen gesichert

werden.

—
|
Optionale Ausfihrung:
Befestigung mit Zapfen ZA nach
DIN 15 560.
DN
[ ]
72 mm
O 0
LS,Z mm
Reiche & Vogel, Berlin, 2004 Seite 11

Anderungen behalten wir uns jederzeit vor. Beachten Sie bitte unsere Verkaufs- und Lieferungsbedingungen.



Diese Typenreihe wird fur erhdhte Nutzlasten hergestellt. Es werden jeweils zwei SK 2
Hanger zu einem Hanger SK 4 zusammengefugt. Dadurch ergeben sich, aul3er in der
Breite, die gleichen Abmessungen wie bei der Typenreihe SK 2.

Die Nutzlast kann von mindestens 6 kg bis hdchstens 26 kg gehen.

Nach DIN 15 560 Teil 46 Absatz 4.1.2 ist die Nutzlast auf 18 kg begrenzt, da dort von
einem betriebsbedingten Wechsel der Scheinwerfer ausgegangen wird und die 18 kg
eine arbeitsrechtliche Grenze sind, die nicht standig Uberschritten werden darf. Der
Hanger ist jedoch fir 26 kg Nutzlast ausgelegt.

Bei Anfragen bitte die erwiinschte Auszugslange und die Befestigungsart, entspre-
chend der Typenreihe SK 2 anzugeben.

Befestigung

Standardausfuihrung mit Montageplatte.

E Befestigung

Optional mit Zapfen ZA nach DIN 15 560.

72 mm

Reiche & Vogel, Berlin, 2004 Seite 12
Anderungen behalten wir uns jederzeit vor. Beachten Sie bitte unsere Verkaufs- und Lieferungsbedingungen.
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Schematische Darstellung des Aufbaus.

Reiche & Vogel, Berlin, 2004 Seite 13
Anderungen behalten wir uns jederzeit vor. Beachten Sie bitte unsere Verkaufs- und Lieferungsbedingungen.



Stangenleuchtenhanger

im Beispiel:

SL = 2500 mm
L = 3000 mm

A Stiitzpunkt

SL Abstand der Seile

L L&nge der Scheinwerferstange

Stangenleuchtenhé&nger werden entsprechend der DIN 15 560 Teil 46 gefertigt. Diese
DIN ist auf die VBG70 bzw. GUV 6.15 "Studio und Buhnen" abgestimmt.

Der Stangenleuchtenhanger wird mit selbtshemmendem Getriebe angefertigt. Die erfor-
derlichen Sicherheitseinrichtungen sind alle vollstindig am Stangenleuchtenhénger
untergebracht.

Die Traglast (Nutzlast) kann bis zu 140 kg betragen. Sie ist jedoch von der gesamten
Konstruktion abh&ngig, insbesondere vom Hub und von den mitfahrenden Einzellasten.

Der Stangenleuchtenhéanger besteht im Wesentlichen aus 3 Baugruppen:
Oberteil mit Antrieb und Steuerung,
Unterteil, Laststange und elektrische Anschlisse,
scherenformiger Kabelkanal, um die Kabel von oben nach unten zu fihren.

Das Unterteil hangt an 2 x 2 Seilen.

Die Stromversorgung der Stangenleuchtenhanger kann tber eine Ringleitung erfolgen.
Die Stangenleuchtenhé&nger werden dann einzeln Uber Steuerleitungen angesteuert.

Entsprechend der DIN sind als Schutzmalinahmen vorhanden:

je ein Notenschalter unten und oben,

je ein Betriebsendschalter unten und oben,
Schlaffseil- und

Uberlastiiberwachung.

Reiche & Vogel, Berlin, 2004 Seite 14
Anderungen behalten wir uns jederzeit vor. Beachten Sie bitte unsere Verkaufs- und Lieferungsbedingungen.



Bis zu 2 weitere Schalter kbnnen eingebaut werden, um so voreingestellte Positionen
anzufahren.

Mit einer zusatzlichen Steuerung kdnnen beliebige, vorgewéhlte Positionen angefahren
werden.

Fur die Auslegung der Stangenleuchtenhénger sind Bauzeichnungen erforderlich.

(Scheren- und Stangenleuchtenhaenger.doc Mai 2004)

Reiche & Vogel, Berlin, 2004 Seite 15
Anderungen behalten wir uns jederzeit vor. Beachten Sie bitte unsere Verkaufs- und Lieferungsbedingungen.



LI EFERPROGRAMM:

FLACHENLEUCHTEN

NV-PARABOL SPIEGELSCHEINWERFER
PLANKONVEX-LINSENSCHEINWERFER
STUFENLINSENSCHEINWERFER
KONDENSORLINSENSCHEINWERFER
ELLIPSENSPIEGEL-LINSENSCHEINWERFER

VERFOLGER
PROJEKTIONSGERATE
STATIVE

SCHERENLEUCHTENHANGER
STANGENLEUCHTENHANGER
TELESKOPLEUCHTENHANGER
LICHTSTELLWARTEN MIT LASTTEILEN

KOMPLETTE LICHTTECHNISCHE ANLAGEN FUR
BUHNEN, MEHRZWECKHALLEN UND STUDIOS
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B. Deltschaft
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