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Besonderheiten der
Stufenlinsenscheinwerfer FS :

···· Alle Stufenlinsenscheinwerfer haben
große Linsendurchmesser !

···· Alle Stufenlinsenscheinwerfer haben
eine Spindelverstellung zum Einstellen des Lichtkegels !

···· Alle Stufenlinsenscheinwerfer mit
Studiobügel haben eine eingebaute
Rutschkupplung zum leichten Verstellen von Hand !

···· Bedienungstrichter für Stangenbedienung
ist in allen Betriebslagen nach unten
ausgerichtet !

···· Leichte Wartungsmöglichkeit !

···· Angebaute Kabeltrommel !
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Stufenlinsenscheinwerfer FS

Die einzelnen Geräte werden entsprechend DIN VDE 0711 Teil 217 A1 (entspricht IEC-
34D(CO)125 ) hergestellt.

Es werden 2 verschiedene Ausführungen hergestellt:
Geräte für den Betrieb in Studios werden für Stangenbedienung hergestellt.
Für den manuellen Betrieb, zum Beispiel auf Stativ, werden die Geräte mit einem Bügel
mit Lochung und Zapfen Z, beides nach DIN 15560 Teil 24 hergestellt.

Die Einschubfächer sind als Kassetten mit lichtdichter Klappe ausgeführt, so daß sie
kein Nebenlicht (und damit kein Reflexlicht an der Folie) abgeben..

Gehäuse: Aus  Stahlblech , mit Pulverlack schwarz beschichtet.

Optischer
Aufbau:

Die Geräte sind nach der obigen DIN 15560 Teil 1 als Stufenlinsen-
scheinwerfer  konstruiert.

Zubehör-
einschub:

Entsprechend DIN 15 560 Teil 38 sind die Scheinwerfer mit 4 Krallen
für die Aufnahme von Zubehör versehen. Davon ist die oberste mit
einer Sicherungseinrichtung versehen.
Als Zubehör gibt es lichtdichte Kassetten 3 Einschubfächer und zu-
sätzlich einer gesicherten Abdeckklappe, so daß der Austritt von Ne-
benlicht (reflektierendes Licht an den Filtern) aus dem Zubehörhalter in
jeder Betriebslage vermieden wird. Im vordersten Fach befindet sich
ein Schutzgitter. Die Kassette wird mit einer axial drehbaren Vierfach-
lichtblende in Theaterausführung geliefert.

Mechanische
Befestigung:

Studioausführung:
Die Gehäuse werden mit einem zweischenkeligem Bügel und Getriebe
für Neigen und Drehen geliefert. Das Getriebe für Neigen ist mit einer
Rutschkupplung versehen, so daß das Gerät (beim Auf- und Abbau)
schnell von Hand verstellt werden kann. Alle Antriebe, auch die Fokus-
verstellung, sind mit einem Trichter für Stangenbedienung ausgerüstet.

Manuelle Bedienung:
Die Gehäuse werden mit einem zweischenkeligem Bügel mit Bohrun-
gen nach DIN 15 560 Teil 24 geliefert.

Die Gehäuse sind in ihrem Schwerpunkt aufgehängt; die Aufhängung
ist verstellbar, so daß beim Einsatz von Zubehör das Gerät angepaßt
werden kann.

Sonderausführungen, zum Beispiel mit Fernsteuerung, sind lieferbar.
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Elektrischer
Anschluß:

Die Geräte bis einschließlich 2 KW Leistung werden mit einem 2,5 m
langem Kabel 2,5 mm²  H07RN-F 3G2,5  und mit Schukostecker aus
Gummi geliefert.
Das Gerät mit 5 KW Leistung wird mit einem Bühnenhängestecker
oder mit CEE-Stecker geliefert.

Wartungs-
möglichkeit:

Bei allen Geräten läßt sich der untere Kasten mit Spindeltrieb, Fas-
sung, Spiegel und elektrischer Verkabelung für Wartungszwecke durch
das Lösen von vier Schrauben leicht demontieren.
Beim demontierten Kasten sind alle Teile leicht zugänglich und können
gewartet werden.
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Stufenlinsenscheinwerfer - Studio 1200Watt,   FS12
(Stangenbedienung)

mit axial drehbarer Vierfach-
lichtblende in Studioausfüh-
rung,
Linsendurchmesser 175 mm,
Fassung GX9,5
schwarzes Stahlblechgehäu-
se mit Krallen für Zubehör,
Schutzgitter, Getriebebügel
mit eingebauter Rutschkupp-
lung
und Scheinwerferzapfen Z
Form ZA nach DIN 15560-24
und Füßen am Gehäuse für
sicheren Stand. Der Dreh-
punkt des
Scheinwerferfegäuses im Bü-
gel läßt sich verstellen.
Die Bedienung für Neigen,
Drehen und Fokussieren ist
für die Verwendung einer
Steuerstange mit Haken vor-
gesehen. (Abbildung)
Schukostecker aus Gummi an ca. 2,5 m langem Kabel H07RN-F 3G2,5
und einer am Gehäuse angebrachten Kabeltrommel für den Transport.
Gewicht mit Vierfachlichtblende ca. 15,0 kg,
Einschubmaß für Zubehör: ca. 220 x 220 mm.
Bestellnr. 010119

Stufenlinsenscheinwerfer - Studio 1200Watt,   FS12

(manuell)
mit axial drehbarer Vierfachlichtblende in Studioausführung,
Linsendurchmesser 175 mm, Fassung GX9,5
schwarzes Stahlblechgehäuse mit Krallen für Zubehör,
Schutzgitter, Schwenkbügel mit Neigungsfeststeller
und gelochter Bügel nach DIN 15560-24,
für manuelle Bedienung und Füßen am Gehäuse für sicheren Stand.
Der Drehpunkt des Scheinwerferfegäuses im Bügel
läßt sich verstellen.
Schukostecker aus Gummi an ca. 2,5 m langem Kabel H07RN-F 3G2,5
und einer am Gehäuse angebrachten Kabeltrommel für den Transport.
Gewicht mit Vierfachlichtblende ca. 12,0  kg,
Einschubmaß für Zubehör: ca. 220 x 220 mm.
Bestellnr. 010118
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Zubehör:
Folgende Quarzhalogenlampen mit Biplanwendel
und Sockel GX 9,5  können verwendet werden:

610100  650 Watt, Lichtschwerpunkt 55 ± 2 mm, 100 h
610107  650 Watt, Lichtschwerpunkt 55 ± 2 mm, 750 h
610102 1000 Watt, Lichtschwerpunkt 55 ± 2 mm, 200 h
610108 1000 Watt, Lichtschwerpunkt 55 ± 2 mm, 750 h
610515 1200 Watt, Lichtschwerpunkt 67 ± 2 mm, 200 h
610 516 1200 Watt, Lichtschwerpunkt 67 ± 2 mm, 400 h

190208 Metallfolienrahmen, leer, 215 X 215 mm

010121 Mehrpreis für Fassung  G22

010120 Mehrpreis für Kassetteneinschub für FS12
mit Vierfachlichtblende-Bühne für Kassette,
die Vierfachlichtblende-Studio entfällt.

010122 Kassetteneinschub für FS12
mit Vierfachlichtblende-Bühne für Kassette.
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�Stufenlinsenscheinwerfer - Studio 2500Watt,   FS25
(Stangenbedienung)

mit axial drehbarer Vierfachlichtblende in
Studioausführung,
Linsendurchmesser 250 mm, Fassung G22
schwarzes Stahlblechgehäuse mit Krallen für
Zubehör,
Schutzgitter, Getriebebügel mit eingebauter
Rutschkupplung
und Scheinwerferzapfen Z Form ZA nach
DIN 15560-24
und Füßen am Gehäuse für sicheren Stand.
Der Drehpunkt des
Scheinwerferfegäuses im Bügel läßt sich
verstellen.
Die Bedienung für Neigen, Drehen und Fo-
kussieren ist
für die Verwendung einer Steuerstange mit
Haken vorgesehen.
Schukostecker aus Gummi an ca. 2,5 m lan-
gem Kabel H07RN-F 3G2,5
für die Verwendung bis 2 KW. (10 Ampère)
und einer am Gehäuse angebrachten Kabeltrommel für den Transport.
Gewicht mit Vierfachlichtblende ca. 17,0 kg,
Einschubmaß für Zubehör: ca. 280 x 280 mm.
Bestellnr. 010319

Stufenlinsenscheinwerfer - Studio 2500Watt,   FS25
(manuell)

mit axial drehbarer Vierfachlichtblende in Studioausführung,
Linsendurchmesser 250 mm, Fassung G22
schwarzes Stahlblechgehäuse mit Krallen für Zubehör,
Schutzgitter, Schwenkbügel mit Neigungsfeststeller
und gelochter Bügel nach DIN 15560-24,
für manuelle Bedienung und Füßen am Gehäuse für sicheren Stand.
Der Drehpunkt des Scheinwerferfegäuses im Bügel
läßt sich verstellen.
Schukostecker aus Gummi an ca. 2,5 m langem Kabel H07RN-F 3G2,5
für die Verwendung bis 2 KW. (10 Ampère)
und einer am Gehäuse angebrachten Kabeltrommel für den Transport.
Gewicht mit Vierfachlichtblende ca. 14,0 kg,
Einschubmaß für Zubehör: ca. 280 x 280 mm.
Bestellnr. 010318
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Zubehör:
Folgende Quarzhalogenlampen mit Biplanwendel
und Sockel G 22  können verwendet werden:

610612 2000 Watt, Lichtschwerpunkt 75 ± 2 mm, 400 h
610618 2000 Watt, Lichtschwerpunkt 90 ± 2 mm, 400 h
610517 2500 Watt, Lichtschwerpunkt 90 ± 2 mm, 360 h

190212 Metallfolienrahmen, leer, 275 X 275 mm

010321 Mehrpreis für Fassung  G38

010323 Mehrpreis CEE-Stecker 16A

010320 Mehrpreis für Kassetteneinschub für FS25
mit Vierfachlichtblende-Bühne für Kassette,
die Vierfachlichtblende-Studio entfällt.

010322 Kassetteneinschub für FS25
mit Vierfachlichtblende-Bühne für Kassette.
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Stufenlinsenscheinwerfer - Studio 5000Watt,   FS5
(Stangenbedienung)

mit axial drehbarer Vierfachlichtblende in
Studioausführung,
Linsendurchmesser 350 mm, Fassung
G38
schwarzes Stahlblechgehäuse mit Kral-
len für Zubehör,
Schutzgitter, Getriebebügel mit einge-
bauter Rutschkupplung
und Scheinwerferzapfen Z Form ZA nach
DIN 15560-24
und Füßen am Gehäuse für sicheren
Stand. Der Drehpunkt des
Scheinwerferfegäuses im Bügel läßt sich
verstellen.
Die Bedienung für Neigen, Drehen und
Fokussieren ist
für die Verwendung einer Steuerstange
mit Haken vorgesehen.
Bühnenhängestecker aus Aluminium an
ca. 2,5 m langem Kabel H07RN-F 3G4
und einer am Gehäuse angebrachten
Kabeltrommel für den Transport.
Gewicht mit Vierfachlichtblende ca. 26,0 kg
Einschubmaß für Zubehör: ca. 400 x 400 mm.
Bestellnr. 010419

Stufenlinsenscheinwerfer - Studio 5000Watt,   FS5
(manuell)

mit axial drehbarer Vierfachlichtblende in Studioausführung,
Linsendurchmesser 350 mm, Fassung G38
schwarzes Stahlblechgehäuse mit Krallen für Zubehör,
Schutzgitter, Schwenkbügel mit Neigungsfeststeller
und gelochter Bügel nach DIN 15560-24,
für manuelle Bedienung und Füßen am Gehäuse für sicheren Stand.
Bühnenhängestecker aus Aluminium an ca. 2,5 m langem Kabel H07RN-F 3G4
und einer am Gehäuse angebrachten Kabeltrommel für den Transport.
Gewicht mit Vierfachlichtblende ca. 22,0 kg
Einschubmaß für Zubehör: ca. 400 x 400 mm.
Bestellnr. 010418
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Zubehör:
Folgende Quarzhalogenlampen mit Biplanwendel
und Sockel G 38 können verwendet werden:

610106 5000 Watt, Lichtschwerpunkt 165 mm, 420 h, CP85

190214 Metallfolienrahmen, leer, 395 X 395 mm

010423 Mehrpreis CEE-Stecker 32A

010420 Mehrpreis für Kassetteneinschub für FS5
mit Vierfachlichtblende-Bühne für Kassette,
die Vierfachlichtblende-Studio entfällt.

010422 Kassetteneinschub für FS25
mit Vierfachlichtblende-Bühne für Kassette.
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Besonderheiten und Zubehör

Solider Trichter aus Metall für die Bedienung
mit einer Steuerstange.

Bei jeder Scheinwerferneigung bleibt die
Trichteröffnung nach unten gerichtet, so daß
das Gerät immer leicht bedienbar bleibt.

Lichtdichte Kassette mit kleineren, axial
drehbarer Vierfachlichtblende.
Besonders geeignet für den Bühnenbe-
trieb.
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Kabeltrommel

Die rückseitige Lüftungsöffnung ist
zu einer Kabeltrommel ausgebildet.
Beim Transport und bei Lagerung
kann hier das Anschlußkabel
ordentlich untergebracht werden.
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LIEFERPROGRAMM:

FLÄCHENLEUCHTEN
NV-PARABOLSPIEGELSCHEINWERFER
PLANKONVEX-LINSENSCHEINWERFER
STUFENLINSENSCHEINWERFER
KONDENSORLINSENSCHEINWERFER
ELLIPSENSPIEGEL-LINSENSCHEINWERFER

VERFOLGER
PROJEKTIONSGERÄTE
STATIVE

SCHERENLEUCHTENHÄNGER
STANGENLEUCHTENHÄNGER
TELESKOPLEUCHTENHÄNGER

LICHTSTELLWARTEN MIT LASTTEILEN
SAALVERDUNKLER

KOMPLETTE LICHTTECHNISCHE ANLAGEN FÜR
BÜHNEN, MEHRZWECKHALLEN UND STUDIOS

___________________________________________________________

Reiche & Vogel
B. Deltschaft

Blumenstr. 10      Telefon: 030 - 335 70 61
D-13 585 Berlin   Telefax: 030 - 336 20 58          INTERNET:  http://www.revolux.com


