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Die einzelnen Geréte werden entsprechend der DIN 15560 Teil 11 und nach DIN VDE 0711 Tell
217 A1 (entspricht IEC-34D(C0O)125 ) hergestellt.

Die Gerédte sind besonders zum Ausleuchten grofl3er Flachen auf geringe Entfernung geeignet.
Die Gerate werden oft zum Ausleuchten von Aushangen eingesetzt.

Die Einschubfécher sind als Kassetten mit lichtdichter Klappe ausgefihrt, so dal3 sie kein
Nebenlicht (Reflexlicht an der Folie) abgeben und auch bei eingehéngtem Schleier von der
Portal briicke und den TUrmen aus verwendet werden konnen.

Gehause: Aus Stahlblech , Hammerschlag grau oder schwarz lackiert.

Fokussierung: Die Lampe kann Uber seitlich angebrachte Knopfe verstellt werden, um damit
den Lichtkegel einstellen zu kdnnen.

Optischer Die Geréte sind nach der obigen DIN as Flachenleuchten konstruiert.
Aufbau:

Zubehor - Entsprechend DIN 15 560 Teil 38 Ausfuhrung ESVB verflgt das Gerét Uber 3
einschub: Einschubfacher in Kassettenform und zusétzlich einer gesicherten

Abdeckklappe, so dal3 der Austritt von Nebenlicht (reflektierendes Licht an
den Filtern) aus dem Zubehorhalter in jeder Betriebslage vermieden wird. Im
vordersten Fach befindet sich ein Schutzgitter.

Mechanische Bei der Gerdterethe HV ... wird das Gehduse mit einem zweischenkeligem

Befestigung: Biigel mit Bohrungen nach DIN 15 560 Teil 24 geliefert. An dem Bigel sind
zwei FiRe angebracht, damit diese Gerdtereihe als Versatzscheinwerfer
verwendet werden kann.

Bel den Typen HV1000 und HV2000 sind die FiRe mit jewells zwel
Schrauben angebracht, damit die Fil%e fir den festen Einbau der Gerdte mit
Rohrschelle oder Scheinwerfergrundplatte verwendet werden konnen.

Elektrischer Samtliche Gerde werden mit Klemmenanschlul® geliefert. (Elektrische
Anschlul3: AnschlUsse werden entsprechend der Bestellung gegen Mehrpreis ausgeftihrt.)

Reiche & Vogel, Berlin, 1.1999. Anderungen behalten wir uns jederzeit vor. Seite 4



Lieferumfang ohne Scheinwerfergrundplatte und ohne Vierfachlichtblende.

Einschubmald fir Zubehor: 280 x 310 mm Gewicht: ca. 5kg
Fassung: R7s maximale Lichtstarke: ca. 24.500 cd
Bestell-

nummer

020003 Versatz-Flachenleuchte HV 1000

610140 Halogen-Stablampe 500  Watt/220-230V 2000 h

610120 Halogen-Stablampe 625  Watt/220-230V 150 h 3200 K mattiert
610139 Halogen-Stablampe 750  Watt/220-230V 2000 h

610121 Halogen-Stablampe 1000 Watt/220-230v  200h 3200 K

610131 Halogen-Stablampe 1000 Watt/220-230V 2000 h

610122 Halogen-Stablampe 1250 Watt/220-230v  200h 3200 K

011801 Vierfach-Lichtblende
170015 Weichzeichner aus Glasin Streifen mit Metallrahmen 275 x 305 mm

Reiche & Vogel, Berlin, 1.1999. Anderungen behalten wir uns jederzeit vor. Seite 5



Abmessungen

des Gerdts HV1000

Lichtverteilungskurve

Reiche & Vogel, Berlin, 1.1999. Anderungen behalten wir uns jederzeit vor. Seite 6
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Lieferumfang ohne Scheinwerfergrundpl atte.

Einschubmal3 fur Zubehor: 280 x 460 mm Gewicht: ca. 8kg
Fassung: R7s maximale Lichtstarke: ca. 54.000 cd
Bestell-

nummer

020203 Versatz-Flachenleuchte HV 2000

610134 Halogen-Stablampe 2000 Watt/220-230V 2000 h

011802 Vierfach-Lichtblende
170016 Weichzeichner aus Glas in Streifen mit Metallrahmen 275 x 455 mm

Reiche & Vogel, Berlin, 1.1999. Anderungen behalten wir uns jederzeit vor. Seite 7



Abmessungen

des Gerédts HV 2000

Lichtvertellungskurve

Reiche & Vogel, Berlin, 1.1999. Anderungen behalten wir uns jederzeit vor. Seite 8
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Lieferumfang ohne Scheinwerfergrundplatte, mit Bihnenanbaustecker 63A.

Einschubmal3 fir Zubehor: 400 x 580 mm Gewicht: ca 21 kg
Fassung: K?24s maximale Lichtstarke: ca. 93.600 cd
Bestell-

nummer

020401 Versatz-Flachenleuchte HV5000
610125 Halogen-Stablampe 5.000 Watt/220-230V 1000h 3200 K
Vierfach-Lichtblende

190306 Farbfolien-Vorsatz aus Metall
170017 Weichzeichner aus Glasin Streifen mit Metallrahmen 395 x 575 mm

Reiche & Vogel, Berlin, 1.1999. Anderungen behalten wir uns jederzeit vor. Seite 9



Abmessungen

des Gerdts HV5000

Lichtverteilungskurve

Reiche & Vogel, Berlin, 1.1999. Anderungen behalten wir uns jederzeit vor. Seite 10
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mit angebauter Vierfachlichtblende
mit Schutzgitter

mit Kabel HO7RNF 3G 2,5 gmm und
Schukostecker aus Gummi

mit seitlichen Fll%en, die jeweils eine Bohrung
fUr Rohrschellen zum Aufhéngen haben.

Das Gerét ist mit eng gestellter Fassung R7s
fUr Lampen bis 500 Watt und mit weiter
gestellter Fassung fur Lampen bis 1250 Watt
lieferbar. Bis 500 Watt kdnnen Folien
problemlos verwendet werden. Bei 1000 Watt
ist besondere Sorgfalt erforderlich.

Das Gerét ist mit eng gestellten Fassungen R7s fir Lampen bis 500 Watt und mit weiter
gestellten Fassungen fur Lampen bis 1250 Waitt lieferbar. Bis 500 Watt kénnen Folien verwendet

werden.

Lieferumfang ohne Scheinwerfergrundplatte jedoch mit Vierfachlichtblende und mit
Verbindungsstiick zum Aufhéngen.

Einschubmal? fir Zubehor:

Fassung:
Gewicht:

Elektrischer Anschiuf3;

185 x 250 mm

R7s

ca 4,6 kg

Schukostecker aus Gummi mit ca. 2,5 m langem Kabel HO7RNF

3G2,5

Reiche & Vogel, Berlin, 1.1999.

Anderungen behalten wir uns jederzeit vor.

Seite 11
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Bestell-
nummer

020105

610141
610617
610130

170019
190219
180308

090710
090715
090716
159901

Symmetrische Flachenleuchte 500 Watt F 500
mit angebauter Vierfachlichtblende fir Versatz
far Stablampen mit Konataktabstand von 114,2 mm - eng

Haogen-Stablampe 200  Watt/220-230V 1000 h
Haogen-Stablampe 300  Watt/220-230V 2000 h
Haogen-Stablampe 500  Watt/220-230V 2000 h

Weichzeichner aus Glasin Streifen mit Metallrahmen 180 x 245 mm
Metallfolienrahmen, leer 180 x 245 mm
Schutzscheibe gehértet mit Metallrahmen 180 x 245 mm

Fester Aufhanger RSCH fir Rohre mit 48 mm A&

Rohrschelle VSCH5 fr Rohre von ca. 30 bis 50 mm A&

Rohrschelle VSCH8 fur Rohre von ca. 50 bis 80 mm A&

Sicherungssell ca. 1 m lang, 5 mm A mit Schnellverbindungsglied und
Uberwurfmutter.

Reiche & Vogel, Berlin, 1.1999. Anderungen behalten wir uns jederzeit vor. Seite 12
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Bestell-
nummer
020104 Symmetrische Flachenleuchte 1250 Watt F 1250
mit angebauter Vierfachlichtblendefiir Versatz
fur Stablampen mit Konataktabstand von 185,7 mm - weit

610140 Halogen-Stablampe 500 Watt/220-230V 2000 h

610120 Halogen-Stablampe 625 Watt/220-230V 150 h 3200 K mattiert
610139  Halogen-Stablampe 750  Watt/220-230V 2000 h

610121 Halogen-Stablampe 1000 Watt/220-230V 200 h 3200 K

610131 Halogen-Stablampe 1000 Watt/220-230V 2000 h

610122  Halogen-Stablampe 1250 Watt/220-230V 200 h 3200 K

170019 Weichzeichner aus Glasin Streifen mit Metallrahmen 180 x 245 mm
190219 Metallfolienrahmen, leer 180 x 245 mm
180308  Schutzscheibe gehartet mit Metallrahmen 180 x 245 mm

090710  Fester Aufhanger RSCH fir Rohre mit 48 mm A

090715 Rohrschelle VSCHS5 fir Rohre von ca. 30 bis 50 mm A&

090716  Rohrschelle VSCHS fir Rohre von ca. 50 bis 80 mm A&

159901 Sicherungsseil ca. 1 m lang, 5 mm A mit Schnellverbindungsglied und
Uberwurfmutter.

Reiche & Vogel, Berlin, 1.1999. Anderungen behalten wir uns jederzeit vor. Seite 13
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(Symmetrische Flaechenleuchten.doc 1.2004)
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LI EFERPROGRAMM:

FLACHENLEUCHTEN

NV-PARABOL SPIEGELSCHEINWERFER
PLANKONVEX-LINSENSCHEINWERFER
STUFENLINSENSCHEINWERFER
KONDENSORLINSENSCHEINWERFER
ELLIPSENSPIEGEL-LINSENSCHEINWERFER

VERFOLGER
PROJEKTIONSGERATE
STATIVE

SCHERENLEUCHTENHANGER
STANGENLEUCHTENHANGER
TELESKOPLEUCHTENHANGER

LICHTSTELLWARTEN MIT LASTTEILEN
SAALVERDUNKLER

KOMPLETTE LICHTTECHNISCHE ANLAGEN FUR
BUHNEN, MEHRZWECKHALLEN UND STUDIOS

Reiche & Vogel
B. Deltschaft

Blumenstr. 10 Telefon: 030-3357061
D-13 585 Berlin Telefax: 030 - 336 20 58 INTERNET: http://www.revolux.com



